D1.1b- 06 - SKLADBY PODLAH

D1 — VYSPRAVENI STAVAJICIHO PVC — 2.NP

PVC pasy odolné pojezdu kélevych zidli ( . 33) 2 mm
Lepidlo 1 mm

o 3 mm
POZNAMKA:

Podlaha bude provedena na stavajici nosnou kogsfralllahy po strZzeni stavajiciho PVC
v lokalnich poSkozenych mistectieBny rozsah «f investor.
Sokl — PVC lista — v mistech chyjici nebo poSkozené soklové listy.

D2 — NOVE PVC —2.NP

PVC pasy odolné pojezdu kélevych zidli ( . 33) 2 mm
Lepidlo 1 mm
Samonivelani sérka 1x 3mm 3 mm

) 6 mm
POZNAMKA:

Podlaha bude provedena na vyspravenou stavajisimou, odsatou nosnou konstrukci
podlahy (beton. mazaninu) po strZzeni stavajicih@ PV
Sokl — Fabién z PVC pasrytazeny 80mm na&tu.

D3 - KERAMICKA DLAZBA - 2.NP

Keramické dlazdice, slinutyigip s vysokou odolnosti proticoti, sou.

smykovéhoieni min. 0.5 + sparovaci flexibilni tmel 1 kgf/m 9 mm

Lepici flexibilni tmel 2,5kg/rh 3 mm

Penetrace podkladu 0.15 I/m2

Samonivelani strka 1x 3mm 3 mm
15 mm

POZNAMKA:

Podlaha bude provedena na vyspravenou stavajisimou, odsatou nosnou konstrukci
podlahy (beton. mazaninu) po strZzeni stavajicih@€ B\odsekani stavajici keramické dlazby.
Dilatace dlazby — v koutech silikonem v basparovaciho tmelu

Sokl — keramicky soklovy pasek h =80 mm se zawdh horni hranou nebo ker. obklad
zakorteny zaoblenou plastovou listou, koutgreny silikonem v bar¥ sparovaciho tmelu



D4 - KERAMICKA DLAZBA S HYDROIZOLACI - 2.NP

Keramické dlazdice, slinutyigp s vysokou odolnosti proticoti, Sou.

smykovéhoieni min. 0.7 + sparovaci flexibilni tmel 1 kg/m 9 mm
Lepici flexibilni tmel 2,5kg/r 3 mm
Mineralni strkovéa hydroizolace 1 kg /% koutech 1 mm

zesilena systémovym pryZovym pasem
vytazena 100mm na svislé€rsy, ve sprse do vySe obkladu.
Penetrace podkladu 0.15 I/m2
Samonivelani strka 1x 3mm 3 mm

16 mm
POZNAMKA:

Podlaha bude provedena na vyspravendigiémou, odsatou stavajici nosnou konstrukci
podlahy (beton. mazaninu) po strZzeni stavajicih@ B\odsekani stavajici keramickeé dlazby.

Dilatace dlazby — v koutech silikonem v basparovaciho tmelu

Sokl — keramicky obklad zakéeny zaoblenou plastovou liStou, koutgrEny silikonem
v barw sparovaciho tmelu.

D5 - KERAMICKA DLAZBA S HYDROIZOLACI - 2.NP

Keramické dlazdice, slinutyigp s vysokou odolnosti proticoti, sou.

smykovéhoieni min. 0.7 + sparovaci flexibilni tmel 1 kg/m 9 mm
Lepici flexibilni tmel 2,5kg/m 3 mm
Mineralni strkovéa hydroizolace 1 kg /% koutech 1 mm

zesilena systémovym pryZovym pasem
vytazena 100mm na svislé€rsy, ve sprse do vySe obkladu.
Penetrace podkladu 0.15 I/m2

Betonova mazanina se siti 4x4 oka 100mm 57mm
Polystyrén beton 500kg/m3 ( ewnmvy polystyrén podlahovy tvrzeny
(min. 25 kg/m3 — EPS 100 S + separdolie 0,2mm) 120 mm
) cca 190 mm
POZNAMKA:

Podlaha bude provedena na stavajici stropni kdwsipo strzeni stav. PVC, vybourani
stavajici bet. mazaniny a odstanstav. nasypu v celkové tl. cca 240mm.
Sokl — keramicky obklad zakoéeny zaoblenou plastovou liStou, koutgreny silikonem
v barw sparovaciho tmelu dlazby.
Dilatace — po obvodu u&t — beton - pasem zZpového PE tl. 10mm

- dlazba - silikonem v ba#&sparovaciho tmelu.



