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TECHNICKA ZPRAVA

UvoD

Projekt teSi Udpravu zdravoinstalaci c¢ésti objektu v rehabilitamim Ustavu
v Chuchelné a to na zakkadtavebnich Gprav v tomto objektu.

Stavajici stav rozvadje do vykregé zakreslen na zakladpoznatk ziskanych od
investora a osobni prohlidkou. Vzniklé odliSnassit s projektantemipvlastni realizaci
stavby po odkryti stavajicich rozvind

Mrivrw s

CSN 73 6660 Vnini vodovody

CSN EN 806 Vniitni vodovod pro rozvod vody &ené k lidske spoéehe
CSN 75 5455 Vypeet vnitnich vodovod

CSN 75 6760 Vnini kanalizace

CSN EN 12056-1  Vnini kanalizace

CSN EN 200 Zdravottiechnické armatury

VyhlaSka 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobadsinosti uZiti energieip
rozvodu tepelné energie a \miim rozvodu tepelné energie

Zakon ¢. 22/1997 Sbh., Zakon o technickych pozadavcich yrabky a o zminé a
doplreni rekterych zéakof, ve zréni pozdjSich gedpigi

VyhlaSka 293/2006 Sb., kterou seémh vyhlaSka 252/2004 Sb., ktera stanovi
hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodigemost a rozsah kontroly pitné vody
ve zreéni pozdjSich gredpid

Vyhlaska 120/2011 Sb., kterou senmh vyhlaSka MZ¢. 428/2001 Sb., kterou se
provadi zakon 274/2001 Sb. o vodovodech a kartatiiapro véejnou potebu a o
zmené nekterych zakon

Zakon ¢.350/2012Shb., kterym seaémi zadkon 183/2006 S. o Uzemnim planovani a
stavebnintadu (stavebni zakon), v platném
zreni

Narizeni vladye. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadaveiahbezpénost a
ochranu zdraviippraci na stavenistich

Vyhlaska 62/2013 Sb., kterou se¢mhvyhlaska 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
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KANALIZACE

Stavajici rozvody kanalizace od demontovanychizesacich pednetit budou
demontovany. Nové tiaovaci edntty v levé ¢asti objektu budou napojenyipojovacim
potrubim do odpadniho svodného potrubi. Toto bdero v podlaze 2.NP pow podhledu
pod stropem 1.NP. Svodné potrubi bude svedeno da sioupaek .1 a 2), které budou
vedeny v drazce ve fasidbjektu. Dale bude napojeno do stavajici venké&amializace DN
200, které je vedeno podél objektu, a to vysazerdba:ek na stavajicim potrubi. Stoua
¢.1 je gipravena pro budouci napojeni planovanydlizeaacich pednetia. V tomto projektu
je navrzeno fipojovaci potrubi pro uvazované napojeni umyvadtaiste. 201.

Odpadni potrubi od #aovacich pedméta v koupelnach (mist. 219 a 222) bude
v podlaze 2.NP svedeno do stavajicich stdelpa

Nové i stavajici odpadni stoufky budou zakoteny givzdu§iovacim ventilemg¢imz
bude zaji&tno trani vnieni kanalizace. #vzdu&ovaci ventil musi byt instalovan na ndist
pristupném pro kontrolu a udrzbu, kde je dosm@jexivod vzduchu z mistnosti. Proto bude
umisgny v nice zdiva, ktera bude opama odnimatelnou #izkou. Rivzdusiovaci ventily je
nutno olkasre kontrolovat &istit — dopor@eno je min. 2x za rok.

Nové navrZzené fipojovaci a odpadni potrubi bude provedeno z polyyenovych
trub systému HT. Svodné potrubi v podlaze 2.NP .rggpodhledu pod stropem 1.NP je
navrzeno z trubek a tvarovek z polypropylenué¢pdho mineralem, se schopnosti sniZovat
intenzitu hluku na max. 20dB#iRpouziti zvuko¥ izolatnich objimek dosahne max. intenzita
hluku na hladinu 17 dB.

Odpadni potrubi je navrzeno di&SN EN 12056 a& SN 756760. Potrubi musi byt
vodotsné bez propustnych mistiell zakrytim spdj potrubi musi byt provedena technicka
prohlidka a zkouSka vodgsnosti potrubi.

VODOVOD

Stavajici rozvody vody k demontovanym vytokovym tinis budou demontovany.
K nové osazenym vytokovym migin budou rozvody studené a teplé vody vedeny veuzaliv
v podlaze 2.NP. Pod stropem 1.NP v podhledu palotumsbvé rozvody vody napojeny na
pripravené stavajici potrubi vody, které je osazeawagicimi uzaviracimi armaturami.

Rozvody vody budou provedeny z plastovych trubelRPBloZzeni a kompenzace
potrubi musi byt provedeno dle montazni¢hdpisi pouzitého materialu. Pouzity material
musi sphovat gredpisy pro rozvod pitné vody, nutno dolozit atdstykolaudaci. Potrubi musi
byt od vyrobceradré oznaeno. Neozn&né vyrobky nesmi byt do systému zabudovany.
V systému nesmi byt pouZity tvarovky s plastovynvitedn. MontaZz musi byt provedena
firmou, kterd ma platna opraémi k této¢innosti. Ri prichodu zdi nebo stropem bude potrubi
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vedeno v chrakce. Chraniky pies strop musi byt vyvedeny nad podlahu podlazésntny
tésnici hmotou proti pronikani vodyes strop.

Veskeré rozvody vody budou proti roseni a tepelrgtndtdm izolovany tepelnou
izolaci v tlou$ce sphujici vyhl. 193/2007Sb. Vodovodni potrubi musi lpyed izolaci a
zazdnim podrobeno zkouScesnosti dleCSN 736660. Red uvedenim do provozu bude
proveden desinfeki proplach potrubi.

ZARIZOVACI PREDMETY

V objektu musi byt pouzity pouzefizovaci fednety a armatury s platnou certifikaci
ve smyslu stavebniho z&kona. NavrZzeny jsou standartzemské vyrobky s pouzitim
tuzemskych pakovych baterii.

Dispozicni umiséni zaizovacich pedneti je zavaze uvedeno ve stavebriasti
projektu. Umistni ostatnich vyvoi bude ve standardnim provedeni.

Popis navrzeného #aeni je proveden ve vykresovésti projektové dokumentace.
Typy zdizovacich pednetd budou upesrény pii vlastni realizaci stavby dle pozadavk
investora.

V Opaw 12.9.2013 vypracovala: Dananlkova
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