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UVOD k technické zpray

Tato technicka zpraviesi stavebndast stavebnich Gprav na objektu S2 v RU Hrabyn
pracovis¢ Chuchelna.

Jako podklad pro zpracovani této projektové dokuewen slouzila projektova
dokumentace stavebnich Uprav z roku 2011, ktera figImist owétena a v nezbytném
rozsahu doplna.

Pozadavky na pozarni odolnost konstrukci a vyplhiord jsou stanoveny
v pozarg bezpénostnim reSeni stavby, které je sS@sti vySe uvedené projektové
dokumentace a pro navrzené stavebni Uprasiaza v platnosti.

Samostaté jsou doloZeny technické zpravy profesi v jedngttvcastech projektu.

Veskeré pouzité vyrobky zabudované ve stédvbdou splovat obecné technické
poZzadavky na vyrobky dle zdkoga22 / 1997 Sb., tizeni vliady¢ 178 / 1997 Sb. a
natizeni viady. 81 / 1999 Sb. v sd@asré platném zani.

Pouzity material a provedené prace musi odpovidamym CSN nebo technologickym
piedpisim vyrobdi materiat.

Zpracovana projektova dokumentace je v rozsahwekitwjpro provaghi stavby a
vybér zhotovitele stavby.

Vlastni objem stavebnich praci tegpoklada Zzadnou zvlastniipravu Gzemi.
Stavebni Upravy jsou navrzeny v rdmci stavajastaené plochy.
V sowasné dob slouzi budova svémuélu — rehabiliténi p&e. Stavebnimi Upravami
se el vyuZiti objektu nezeni.

a) UCEL OBJEKTU

Objekt S2 slouzi v s@asné dob k ubytovani rehabilitovanych paciénk jejich
rehabilitaci atasté&n¢ jako zazemi personalu (kande&l& nezbytné soc. #iaeni).
Stavebni Upravy jsou navrzeny&sti 2.NP, kde dojde k Upr&azdzemi personélu a
k Upraw soc. zéizeni rehabilitovanych pacient

Jak jiz bylo uvedeno vySe¢él objektu Aistane zachovan.

b) ZASADY ARCHITEKTONICKEHO A DISPOZI CNIHO RESENI,
RESENI PRISTUPU A OKOLI OBJEKTU A UZIVANI OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU

Z hlediska urbanistického nedojde provedenim nawjide stavebnich Gprav ke
zmeéneé celkové koncepce arealu ani k naruseni urbakédtiz razu obce.
Z architektonického hlediska ro¥hnedojde k vyrazf)Si zmené architektonické
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koncepce. Bude dodrzen stavajici tvar a vyskhdne sechy. No¥ budou provedeny
okenni otvory do socialnich #aeni pacienit (3 okna na vychodni faséd 2 okna na
zapadni faséq. Dojde ke zruSeni a novému osazsikiterych &tracich niizek.

Stavaijici pistup k objektu i vstupy do objektéldcvicny budou rovaz ponechany
stavajici, bez Uprav.

V ramci gredchozich stavebnich Gprav bylo zahajeno bezbaééedeni tohoto
objektu. Na tyto Upravy navazuji nbmavrzené Upravy uvedené v této PD, které jsou
feSeny v ramci finamich moznosti investora s minimalnimi zasahy dpadige objektu.

c) KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAV ENE PROSTORY,
ZASTAV ENE PLOCHY, ORIENTACE, OSV ETLENIi A OSLUN ENi

Kapacity, uzitkoveé plochy, obestae prostory, zastémé plochy jsou jiz uvedeny
v privodni zpra¥. Orientace objektu je patrna z vykresu situacaribes¥tleni nebude
stavebnimi Gpravami z&néno. Steji tak i oslugni.

d) TECHNICKE A KONSTRUK CNi RESENi OBJEKTU A JEHO
ZDUVODNENI

Zemni préace:
Nebudou v ramci navrzenych stavebnich Uprav rezdiag.
Zakladové konstrukce:

Stavajici zakladové konstrukce budou ponechanylupesv, nové zaklady nejsou
navrzeny.

Svislé konstrukce:

Stavajici budova je 2Zdou stavbou se&tovym nosnym systémem zaloZzenym na
betonovych zékladech nebo kamenném zakladovérklaveéon zdivu. Je s nejtsSi
pravdpodobnosti vyzéha z cihel plnych palenych na vapennou nebo vapenno
cementovou maltu vi&e cca 450-800mm, ktera zdjige dostat&nou Unosnost pro
pieneseni zatiZzeni stropnich #eshich konstrukci.

Svisly nosny systémistava beze zémy. V nékterych vnitnich nosnych ghach
budou vybourany noveé dim otvory, které budou osazeny novymeklady
z valcovanych I-nosntkdostaténé ulozenymi (min. 250mm) ve stavajicim zdivu.

Jak jiz bylo uvedeno vySe, budou v obvodovém plasteny nové okenni otvory
Sitky 600mm, které budou rovh osazeny novymiigklady z valcovanych I-nosnik
Tyto otvory nebudou mit podstatny vliv na statikstabilitu objektu.

Nowveé navrzené jsou pouze dozdivky ruSenych atwa vnitnich nosnych ghach
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a [ricky v reSenych prostorach. Tyto jsou navrzeny z pérobetemo zdiva lepeného do
cementoveho tmele.

Jak jiz bylo uvedeno vySe, noviéeglady u okennich a dir@ich otvoii v nosnych
sttnach jsou navrzeny z ocelovych valc. I-prigfikteré budou zatepleny kontaktnim
zateplovacim systémem.¢gla 100mm Sedého EPS 70F, nadprazi 40mm Sedeh@®EPS
Vnitini preklady v nenosnychifgkach jsou uvazovany ro¥h z valcovanych profi.

MenSi prostupy nebo drazky pebné pro vedeni instalaci se dodatevysekaji ve
zdivu, které budou po provedeni instalaci Zagdzaplentovany a zaomitany.

Vodorovné konstrukce:

Stropni konstrukce budou ponechany bezeémgmnstejé i stteSni konstrukce.
V feSenych prostorach dojde dle pozadavku invest@gck zatepleni.

Upravy povrcha vnéjsich a vniténich, podlah a osazovani vypini otvat:

Fasada celé budovy bude ponechana bez Uprav, wjragay drazek po stoupacim
potrubi ZT, které bude zatepleno 100mm Sedého BEIFS&povrchové Upravy zatepleni
oskni, nadprazi ¥. prekladh a parapét. Povrchova Uprava je uvazovana z venkovni
Stukové omitky op&tné silikonovou fasadni barvou v odstinu stavégishdy. Ta bude
provedena na armovaci vrétwyztuzené sklotextilni 8dvinou natazené na izolantu.

Stropy vieSenych mistnostech a severtinatv mistnost.223 budou na
pozadavek investora zatepleny z imitstrany kontaktnim zateplovacim systémem.
Povrchova Uprava je uvazovana z imiStukové omitky. Ta bude provedena na armovaci
vrstw vyztuzené sklotextilni 8dvinou natazené na izolantu, ktery buderévoSedym EPS
70S v tl. 50 mmX}= 0.032 W/mK). Izolant bude celoplaSkepen na malby zbaveny,
ocistény, vyspraveny, vyrovnany a penetraci zpggwnpodklad (stavajici omitku) tak, aby
mezi polystyrénem a stavajici omitkou istala Zadna vzduchova mezera. V tist
okennich otval budou osini a nadprazi zateplena Sedym EPS 70F v tl. 40Pwoch.
parapetni plechy bude provedeno zatepleni parapeH S kliny v tl. 40/30 mm ve spadu
3%. Technologicky postup provedeni fasady stangehje vyrobce a je nezbymutné
jej dodrzet ¢asové pestavky, mnozstvi materidlu na 1m2, ndvaznost jeishjich vrstev,
pocet a hloubka kotev atd). V souladu s poZzadaVBN 73 0540-2 a vyhlaskau 78/2013
Sh. (VyhlaSka o energetické n&nosti budov) musi furthi spary vejSich vyplni mit
nejvyse pozadovanou nizkouipedusnost. Z v§Si strany budefjpojovaci spara
opatena diflzni folii s&snicim lepidlem, $édni spéra bude vypena nizkoexpanzni PUR
pénou a vnitni spara bude op@&ina paratsnou folii s lepidlem fip. pouzit systémova
feSeni pomoci kompriniaich pasek pro @sneni pripojovaci spary u otvorovych vyplni.
Parapetni plechy budousteny komprima&ni, oboustrantlepici paskou. Na ukéeni
nadprazi oken budou pouZzity okafkyi s integrovanou govinou.



Stavajici vnitni povrchy budou ponechany stavajici a budou dkéepy pouze
mistre vyspraveny a po té vymalovany. Rozsah budesmpn v ramci AD.
Vyzdivky a nova oghi a nadprazi ve stavajicich nosnychnath budou op#gny
MVC jadrem a Stukovou omitkou.

Nové porobetonoveé ifgky a porobetonové vyzdivky budou ofsaty armovaci
vrstvou a Stukovou omitkou a po vyzraniébpapenetrovany a vymalovany, event.
opateny keramickym obkladem dogimym v mis¥ sprchy o strkovou hydroizolaci do
arovre obkladu a cca 1m za hranici sprchoveho koutu.

Nové vnitni povrchy opdaené Stukovou omitkou budou nejprve dvojnasobn
patokovany vapennym miékem a po jeho vyzrani a negadl vymalovany barvami na
vapenné bazi (steriési prostedi odolgjSi vici vzniku plisni), pouziti barev typ
Primalex na prvni nét nedoporduji. Eventual® Ize pouzit novodobé technologie slozené
Z penetrace nove vyzralé omitky a rfeldjch barev.

V koupelnach, WC, uklidové mistnosti a kutthg budou do if@depsané vySky provedeny
keramické obklady ukdmné koncovymi a rohovymi liStami, ostatédsti sén budou
vymalovany. Casténé keramické obklady kolem umyvadél pracovni linky jsou
navrzeny také v oS@vr¢ a v pokojich pacieft Kouty keramickych obklad a dlazeb
budou dilatovany a¢snény silikonem v odstinu dlazby (obkladu). Vysky keraobklad:
jsou jednoznén¢ urceny ve vykresechdgalorysi.

Podlahy v koupelnach, WC, Uuklidové mistnosti a kuicke jsou navrzeny
z protiskluzné keramické dlazby. V koupelnach bpdezita dlazba s koeficienterreni
min mi=0.7 (R11,R12) pod kterou bude provedena rainé strkova hydroizolace
vytazend cca 100mm na svislémst (ve sprSe a 1mied sprchou do uro¥nhorni hrany
obkladu) . Dlazba bude poloZzena na vyspravendistéoou, odsatou a vyrovhanou
stavajici nosnou konstrukci podlahy (beton. mazagnipo strzeni stavajiciho PVE
odsekani stavajici keramické dlazby (event. s wikovyrovnanim spec. tenkovrstvym
cementovym p@rem — bude uf@sréno dle skuténosti na staud), v koupelndch pacieint
na vyrovnavaci betonovou mazaninu tl. cca 50mmuaaiou KARI siti g4mm s oky
100mm. Vykr dlazby a obklafl bude konzultovan s projektantem v ramci AD.

V mistnostech 209 a 215 (chodba a fmseta) je navrzeno nové PVC poloZzené na
vyspravenou, @&Ssténou, odsatou a nivalai hmotou vyrovnanou stavajici nosnou
konstrukci podlahy (beton. mazaninu) po strzenvegtéiho PVC (event. s vySkovym
vyrovnanim spec. tenkovrstvym cementovymépan — bude ug@sréno dle skuténosti na
stavlg).

V ostatnich mistnostech bude ponechano stavajiaC, PRteré bude v nezbytném
rozsahu vyspraveno. Rozsah oprawy investor fimo na stavé.

Detailné jsou podlahy popsany ve vykrese skladeb podlah.

Nova plastova okna budou osazena do¢noavrZzenych otvdr. Vzdalenost od

5



stavajiciho venkovniho lice nutno sladit se st&nyo Z vrgjSi strany bude ijpojovaci
spara opdena difuzni folii sdsnicim lepidlem, $&dni spara bude vypena
nizkoexpanzni PU&mou a vnitni spara bude opana paratsnou félii s lepidlem ip.
pouzit systémovdeSeni pomoci komprindaich pasek pro @sreni piipojovaci spary u
otvorovych vyplni. Parapetni plechy budowsmény komprima&ni, oboustran lepici
paskou. VSechny ¥Bi parapety budou provedeny z eloxovaného hlitikul.5 mm

s plastovymi krytkami v odstinu rdnoken.Vnitni parapety budou obloZeny keramickym
obkladem vyspadovanym cca 5% k ynithrarg parapetu.

Barevna a povrchova uprava bude vzdy konzultovgrajektantem a investorem.
Ocelové zarubhnovych dveéi budou osazeny do novych, porobetonovyitikek tl. 100
az 150mm a budou opahy trojnasobnym syntetickym &é&m ve sloZzeni 1x zaklad, 2x
email.

VSechny plastové, idwné a kovové vyrobky jsou schématicky znazagn a
technicky popsany v tabulkackchto vyrobk.

Izolace proti vodé a zemni vlhkosti:

Izolace proti stékajici vada ostiku je navrZzena v podlaze koupelen a uklidové
mistnosti a na &hach ve sprSe a 1miqa sprchu do vySe obkladu &&m mineralni
stérkoveé izolace v tl. min. Imm. Mimo sprchy pak d&gyl00mm nad podlahu.

Izolace tepelné:

Stropy vieSenych mistnostech a severgnatv mistnosté.223 budou na pozadavek
investora zatepleny z viiti strany kontaktnim zateplovacim systémem, kteidebtvagen
Sedym EPS 70S v tl. 50 mm=0.032 W/mK). Izolant bude celoplaStepen na malby
zbaveny, 6istény, vyspraveny, vyrovnany a penetraci zpeynpodklad (stavajici omitku)
tak, aby mezi polystyrénem a stavajici omitkouisedla Zadna vzduchova mezera.

100mm Sedého EPS 70F ¥c& cca 200mm budou zatepleny drazky pro ZT na
z&padni fasadobjektu. Fasada bude upravena diedpisu ETICS armovaci vrstvou se
sklotextilni sfovinou, penetraci, venkovni Stukovou omitkou a das&arvou v odstinu
stavajici fasady.

V misg okennich a dumich otvofi budou osini a nadpraZzi zateplena Sedym EPS
70F v tl. 40mm. Pod parapetni plechy bude provedstepleni parapetnimi EPS Kliny
v tl. 40/30 mm ve spadu 3%. VSe je patrno z vykvésasti PD.

Veskera nova okna vkladana do novych okenni étboidou po obvotizaizolovana
— uksréna gnou PUR, a to v tlowge 20 mm a budou osazena v hloubce stavajicich oken
Nutno dbat na @snéni piipojovaci spary u otvorovych vyplni pagshou folii, ip. pouzit
systémovareSeni pomoci komprindaich pasek. viz. vySe. Parapety budou izolovany
z vrgjSi strany parapetnim klinem z extrudovaného pgigat v tl. 40/30 mm.



Izolace zvukoveé:

Nejsou v rdmci stavebnich Uprav navrzeny.

Konstrukce tesa‘skeé:

Nejsou v rdmci stavebnich Uprav navrzeny.

Konstrukce truhla¥ské, vyrobky z plasti a z elox. hliniku:

Veskeré nové okenni otvory jsou navrZzeny plastow@malné z psti-komoroveho
profilu s izol&nim dvojsklem, a to na zaklagoZzadavku investora. U okennickidel je
nutno zabezp@t mikroventilaci (4. poloha kliky), kterd bude #plat hygienické
poZadavky naifrozenou vyrénu vzduchu v mistnostech.

Souinitel prostupu tepla izotamiho dvojskla musi spbvat podminku
U = 1,0 Wm2K. Radmy oken a dwé musi sphovat pozadavek, z& < 1,3 W/mzK.
Souinitel prostupu tepla celého okna by ngmprekradit hodnotuU,, 1,2 W/mzK.

Veskeré nové vnihi dvae budou &wné, opatené CPL laminatem. Zarubihudou
ocelové a budou n@néctyrnasobnym synt. n&tem, odstin bude desrén v rdmci AD.

Venkovni parapety budou z eloxovaného hliniku dtbmm s bdnimi plastovymi
krytkami.

VSechny prvky jsou jednoztia popsany v tabulkach trultkkych a plastovych
vyrobki.

Konstrukce zamenické:

V koupelnach paciefitbudou instalovany imobilni dafity z brouSené nerezi.
Na potrubi ZT a VZT pak plastovéiibky s protidegovou Zaluzii a skou proti
hmyzu. VSechny prvky jsou jednozmg popsany v tabulkach zagmeckych vyrobKi.

Konstrukce klempiiské:

Parapety oken jsou uvazovany z eloxovaného hlinfkul.5mm s bdnimi
plastovymi krytkami bez dalSi povrchové Upravy (ousle stavajicich parapgt

Natéry a povrchové Upravy:

Klempitské prvky viz. vySe. Ocelové konstrukce (vyjma mexgch a Zaro¥
zinkovanych prvk) budou natny dvojndsobnym zakladnim syntetickym énétn s
dvojndsobnym emailovanim. Tyto &8t je nutno provést tak, Ze kazdy &atude
proveden v jiném barevném odstinu, aby bylo moZmmizolovat pdet naéra. Odstiny
budou upesrény vramci AD @gimo na stav® Zabudované ocel. konstrukce budou
opateny zakladnim nétem.



Konstrukce ze sadrokartonu:

Sadrokartonovy obklad (faleSnytptak) je navrZzen v mistnosti. 212, kde kryje
VZT potrubi.

Malby:

Veskeré no¥ omitnuté stny budou p&okovany a nasle@ndvojnasobn vybileny.
Po neutralizaci povrchu bude provedena dvojnasofyndalba na vapenné bazi v celé
staveb# upravované mistnosti.

Eventualg Ize pouzit novodobé technologie sloZzené z peretmraavé vyzralé
omitky a maliskych barev.

Nedoporduje se provagt vymalbu materidly na bézi hlinkovych barev nebo
klihovych barev. Row¥ se nedoporiuje prvni malovani provest disperznimi niskiymi
barvami, které maji vySSi difuzni odpor a branilti@eani vihkosti z konstrukci.

Zasklivani:

Okna budou zasklena izéldm dvojsklem, vijSi v ciré bang, vnitini vzor Kira.
Tlou&’ka zasklivacich tabuli bude 4,0 mm, mezera meyi 5&J0 mm. Distagni rAmeek
bude plastovy. PoZadovany soutel prostupu tepla oken (tj. sklo + ram okna)shbyt
mensi nebo rovetJ,, = 1,2 W/mzK.

e) TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A
VYPLNi OTVOR U

PoZadavky na tepeintechnické parametry vyplni otvorjiz byly popsany vyse
v oddilu d. Obecr Ize fici, Ze veSkeré vypt otvori museji minimald sphovat
pozadavky stanovené norm@&N 73 05 40, a to v hodnotach dopaych.

Stavajici obélka budovy sice nesge pozadavky norem, ale vramaichto
stavebnich Gprav neni tato problemati&sena.

f) ZPUSOB ZALOZENI OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY
PRUZKUM U

Stavajici zaklady objektuistavaji beze zgmy. Nové zaklady nebudou realizovany.
g) VLIV OBJEKTU NA ZIVOTNI PROST REDI

Bude v podstaét shodny se stavajicim stavem. Nedochazi kénznani navySeni
provozu objektu.



h) DOPRAVNI RESENI

DopravnifeSeni v pohybu i v klidu se v podstatentni. Stavajici éstava takeé
piistup a pijezd k objektu.

i) OCHRANA OBJEKTU P RED SKODLIVYMI VLIVY

Vzhledem ktomu, Ze jsou stavebni Upravy navrZzeay2WP nebylo zapi#bi
posuzovat vyskytimniho radonu.

Ochrana objektuied hlukem zveti je zajiS€na jeho polohou a kvalitnimi vypimi
okennich otval véetreg utésnéni jejich spar.

Ochrana stavbyipd &inky povodni, sesuvugaly, poddolovani, seizmicity radonu
a hluku nenfeSena — vSeistava shodné se stavajicim stavem. Vliv objekeha uzivani
je shodny se stavajicim stavem.

Zadné jiné vlivy ped kterymi by bylo zapéebi objekt chranit nejsou znamy.

j) DODRZENI OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU
Veskeré pozadavky TPS, které bylo mozno v rameibstadodrzet byly dodrzeny.

VSeobecné pozadavky - z&v

VeSkeré vyrobky musi byt atestovany a technické&zeai musi odpovidat platnym
normam a fedpigsim. Jejich instalaci mohou prou&dpouze pracovnici, kie maji k
tétocinnosti opraveini.

Uvedené vyrobky jsou pouze orietné a Ize je nahradit vyrobky jinymi, stejnych
technickych a kvalitativnich vlastnosti.

Elektroinstalace musi byt provedeny v souladu gngiai CSN, pi instalaci
elektrospatebici musi byt dodrzovana veSkera beapmstni opatni dle navodu
vyrobce a dale op#&ni v souladu s vyhlaSkami o bezpesti prace.

V prabé¢hu vystavby musi byt vSechny otvory v podlahachtrapgech pekryty,
nebo opaeny zabradlim. Komunikacedané pro evakuaci osob nesmi byt zuzovany.

Pii ptipraw a provadni stavebnich a montaznich praci je nezbytné dedtfmatné
zakony, zejména:

- 365/2011 — Zakonik préace.

- 309/2006 — Zakon, kterym se upravuji dalSi podkgd8OZ i praci v pracoviy
pravnich vztazich.

- 591/2006 — N#zeni vlady o blizSich minimélnich poZadavcich ea a ochranu

zdravi (i praci na stavenistich¢etre jeho giloh ¢. 1 az 4.

- 362/2005 — N#zeni vlady o blizSich poZadavcich na bé&mpst a ochranu zdravi
pii praci na pracovistich s nebezpa padu z vySky nebo do hloubky.
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- 101/2005 Sb. — N&eni vlady o podrohfsSich pozadavcich na pracowisa
pracovni prosedi.
- 361/2007 Sbh. — N#&eni vlady, kterym se stanovi podminky ochranyavdixi
praci.
- 378/2001 Sh. — Né&eni vlady, kterym se stanovi blizSi pozadavkybeape&ny
provoz a pouzivani strinj technickych zézeni, gistroji a n&adi.
- 11/2002 Sh. — Ni#&zeni vlady, kterym se stanovi vzhled a ugmisbezpénostnich
znaek a zavedeni signave zréni ¢. 405/2004 Sb.
Tyto zakony stanovuji povinnosttastniki vystavby, které se tykaji jak zhotovitele
dila, tak jeho subdodavatel
Dale se jedna o @¥eni znalosti pracovnikz predpigi BOZ a PO. Pracovnici jsou
povinni se seznamit a dodrZovat technologické gmystmavody od vyrobce, pokyny a
dalSi dokumentaci k provédi ¢innosti, pouzivat fidélené ochranné pracovni priedky,
n&adi, stroje a poiitky, dodrZovat bezgeaostni a vystrazna oz¢eni a nevzdalovat se z
uréeného pracovistbez souhlasu odp&ané osoby.
Komunikace uwfené pro evakuaci osob nesmi byt zuZovany provozafimenim a
musi byt udrzovanyisté.

Ostatni podrobnosti jsou uvedeny ve vykresové daniaci.

V Opav 9/2013 ing. Jaromir Vicha
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