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Elektroinstalace - ZlepSeni podminek nasledné reh. péce pro imob. pacienty
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Pouzita svitidla

Inge Opava

Typ: 965254150290

Oznacent: -

Nazev: PAT 2x54, der. plech

Kryti: IP20

Zdroj: FQ 54 W/840 G5,LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm
54W,4450Ilm,10000hod,Ra 80

Pocet svitidel: 6

Elkovo Cepelik

Typ: ZC 236/6HR

Oznacent: -

Nazev: 2x36W, prisaz., hranaté, leskla V mfizka

Kryti: IP20

Zdroj: NG 36W/840 G13,MASTER TL-D Super 80 New Generation
36W,3350Ilm,10000hod,Ra 80

Pocet svitidel: 7
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Elektroinstalace - ZlepSeni podminek nasledné reh. péce pro imob. pacienty |
Astra 92 a.s.
Pokoj v étsi
Prostor Pokoj v étsi -
Délka 3800 mm
Sitka | 5100 mm
Vyska | 2840 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
UdrZovaci ¢initel Pogéitan -
Cistota prosttedi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésich
Interval obnovy povrcht 36 Mésicu
Interval vymeény zdroji Individuélini -
Nejistota vypoctu 0.0 %
Rozmisténi mist zrakového Ukolu
Misto zrakového Gkolu Misto zrakového ukolu osv -
Souradnice prvniho bodu 900 550 750 mm
Rozte¢ bodu 1 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 3 5 -
Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu ugr -
Souradnice prvniho bodu 900 550 1200 mm
Rozte¢ bodu 1 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 3 5 -
Uhel naklonéni | 0 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | 965254150290 -
Svételny zdroj FQ 54 W/840 G5 -
Souradnice prvniho svitidla | 1900 1275 2755 mm
Rozte¢ svitidel 1 0 0 0 mm
Rozte¢ svitidel2 | 0 2550 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 1 2 -
Pocet svitidel | 2 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otogeni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového Ukolu osv

UdrZovaci ¢initel 0.66
Minimalni hodnota 191.4 Ix
Stiedni hodnota 233.9 Ix
Maximalni hodnota 295.8 Ix
Rovnom érnost 0.82
Y\X 900 1900 2900
550 191.4 239.9 191.4
1550 232.4 295.8 2324
2550 230.6 281.0 230.6
3550 2325 295.8 2324
4550 191.5 240.0 191.4

Cinitel osInéni UGR v kontrolnich bodech - Misto zrakového dkolu ugr

Minimalni hodnota 10.5 -
Stiedni hodnota 13.2-
Maximalni hodnota 14.3 -
Y\X 900 1900 2900
550 14.3 121 14.3
1550 134 12.4 13.4
2550 13.8 10.5 13.8
3550 134 12.4 13.4
4550 14.3 12.1 14.3
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Elektroinstalace - ZlepSeni podminek nasledné reh. péce pro imob. pacienty

Pokoj vétsi, 1:50

Misto zrakového Ukolu osv - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 191.4 Em: 233.9 Emax: 295.8 R=Emin/Emed: 0.82 Z:0.66

Astra 92 a.s.
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Elektroinstalace - ZlepSeni podminek nasledné reh. péce pro imob. pacienty

Pokoj vétsi, 1:50

Misto zrakového Gkolu ugr - Cinitel oslnéni UGR
UGRL: 19: UGRmin: 10.5 UGRmed: 13.2 UGRmax: 14.3
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Pokoj vétsi, 1:50

Astra 92 a.s.
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Elektroinstalace - ZlepSeni podminek nasledné reh. péce pro imob. pacienty |
Astra 92 a.s.
Pokoj mensi
Prostor Pokoj mensi -
Délka 2800 mm
Sitka | 5100 mm
Vyska | 2840 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
UdrZovaci ¢initel Pogéitan -
Cistota prosttedi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésich
Interval obnovy povrcht 36 Mésicu
Interval vymeény zdroji Individuélini -
Nejistota vypoctu 0.0 %
Rozmisténi mist zrakového Ukolu
Misto zrakového Gkolu Misto zrakového ukolu osv -
Souradnice prvniho bodu 600 550 750 mm
Rozte¢ bodu 1 800 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 3 5 -
Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu ugr -
Souradnice prvniho bodu 600 550 1200 mm
Rozte¢ bodu 1 800 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 3 5 -
Uhel naklonéni | 0 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | 965254150290 -
Svételny zdroj FQ 54 W/840 G5 -
Souradnice prvniho svitidla | 1400 1275 2755 mm
Rozte¢ svitidel 1 0 0 0 mm
Rozte¢ svitidel2 | 0 2550 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 1 2 -
Pocet svitidel | 2 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otogeni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového Ukolu osv

UdrZovaci ¢initel 0.66
Minimalni hodnota 202.9 Ix
Stiedni hodnota 241.3 Ix
Maximalni hodnota 290.6 Ix
Rovnom érnost 0.84
Y\X 600 1400 2200
550 202.9 2354 202.9
1550 247.8 290.6 247.7
2550 244.0 277.4 244.0
3550 247.8 290.6 247.7
4550 203.0 235.4 202.9

Cinitel osInéni UGR v kontrolnich bodech - Misto zrakového dkolu ugr

Minimalni hodnota 10.5 -
Stiedni hodnota 129-
Maximalni hodnota 13.9 -
Y\X 600 1400 2200
550 13.9 12.0 13.9
1550 13.1 12.2 13.1
2550 13.0 10.5 13.0
3550 13.1 12.2 13.1
4550 139 12.0 13.9
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Elektroinstalace - ZlepSeni podminek nasledné reh. péce pro imob. pacienty
. Astra 92 a.s.
Pokoj mensi, 1:50
Misto zrakového Ukolu osv - UdrZzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 202.9 Em: 241.3 Emax: 290.6 R=Emin/Emed: 0.84 Z:0.66
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Elektroinstalace - ZlepSeni podminek nasledné reh. péce pro imob. pacienty

Pokoj mensi, 1:50

Misto zrakového Gkolu ugr - Cinitel oslnéni UGR
UGRL: 19: UGRmin: 10.5 UGRmed: 12.9 UGRmax: 13.9
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Astra 92 a.s.

Pokoj mensi, 1:50

Wils 6.3.11.3, Copyright (c) 2002-10, ASTRA 92 a.s., Zlin, www.astra92.cz



RU Hrabyné, pracovisté Chuchelna Stranka 11 -
Elektroinstalace - ZlepSeni podminek nasledné reh. péce pro imob. pacienty |
Astra 92 a.s.
OsSetrujici leka F
Prostor OSetfujici léka F -
Délka | 4300 mm
Sitka | 4300 mm
Vyska | 2840 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
UdrZovaci ¢initel Pogéitan -
Cistota prosttedi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésich
Interval obnovy povrcht 36 Mésicu
Interval vymeény zdroji Individuélini -
Nejistota vypoctu 0.0 %
Rozmisténi mist zrakového Ukolu
Misto zrakového Gkolu Misto zrakového ukolu osv -
Souradnice prvniho bodu 550 650 750 mm
Rozte¢ bodu 1 800 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 5 4 -
Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu ugr -
Souradnice prvniho bodu 550 650 1200 mm
Rozte¢ bodu 1 800 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 5 4 -
Uhel naklonéni | 0 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | ZC 236/6HR -
Svételny zdroj NG 36W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 1075 1075 2755 mm
Rozte¢ svitidel 1 2150 0 0 mm
Rozte¢ svitidel2 | 0 2150 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 2 2 -
Pocet svitidel | 4 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otogeni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového Ukolu osv

UdrZovaci ¢initel 0.72
Minimalni hodnota 473.6 Ix
Stiedni hodnota 590.7 Ix
Maximalni hodnota 703.0 Ix
Rovnom érnost 0.80
Y\X 550 1350 2150 2950
650 473.7 612.3 570.5 612.3
1650 547.7 703.0 663.4 703.0
2650 547.7 703.0 663.5 703.0
3650 473.7 612.4 570.5 612.4

Cinitel osInéni UGR v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu ugr

Minimalni hodnota 155-
Stiedni hodnota 16.7 -
Maximélni hodnota 185-
Y\X 550 1350 2150 2950
650 155 15.7 18.5 15.7
1650 16.7 17.0 185 17.0
2650 16.7 17.0 18.5 17.0
3650 155 15.7 18.5 15.7
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Elektroinstalace - ZlepSeni podminek nasledné reh. péce pro imob. pacienty

OSettujici lékar, 1:50

Misto zrakového Ukolu osv - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 473.6 Em:590.7 Emax: 703.0 R=Emin/Emed: 0.80 Z:0.72
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Elektroinstalace - ZlepSeni podminek nasledné reh. péce pro imob. pacienty

Osetfujici lékar, 1:50 3
Misto zrakového ukolu ugr - Cinitel osinéni UGR
UGRL: 19: UGRmin: 15.5 UGRmed: 16.7 UGRmax: 18.5
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OSetrujici 1€kar, 1:50
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Astra 92 a.s.
Seterna
Prostor Seterna -
Délka 3800 mm
Sitka | 5100 mm
Vyska | 2840 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
UdrZovaci ¢initel Pogéitan -
Cistota prosttedi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésich
Interval obnovy povrcht 36 Mésicu
Interval vymeény zdroji Individuélini -
Nejistota vypoctu 0.0 %
Rozmisténi mist zrakového Ukolu
Misto zrakového Gkolu Misto zrakového ukolu osv -
Souradnice prvniho bodu 850 550 750 mm
Rozte¢ bodu 1 700 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 4 5 -
Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu ugr -
Souradnice prvniho bodu 700 550 1200 mm
Rozte¢ bodu 1 800 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm
Pocet ve sméruroztece 1,2 | 4 5 -
Uhel naklonéni -4 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | ZC 236/6HR -
Svételny zdroj NG 36W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla | 1900 850 2755 mm
Rozte¢ svitidel 1 0 0 0 mm
Rozte¢ svitidel2 | 0 1700 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 1 3 -
Pocet svitidel | 3 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
_ Uhel otogeni 90 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového Ukolu osv

UdrZovaci ¢initel 0.73
Minimalni hodnota 354.8 Ix
Stiedni hodnota 500.0 Ix
Maximalni hodnota 712.8 Ix
Rovnom érnost 0.71
Y\X 850 1550 2250 2950
550 354.8 530.0 529.9 354.8
1550 417.8 602.8 602.8 417.8
2550 476.7 712.8 712.8 476.7
3550 417.9 602.8 602.8 417.8
4550 354.8 530.0 530.0 354.8

Cinitel osInéni UGR v kontrolnich bodech - Misto zrakového dkolu ugr

Minimalni hodnota 12.7 -
Stiedni hodnota 158 -
Maximalni hodnota 18.8 -
Y\X 700 1500 2300 3100
550 15.5 12.7 12.7 15.5
1550 18.8 15.8 15.8 18.8
2550 17.2 14.7 14.7 17.2
3550 18.8 15.8 15.8 18.8
4550 155 12.7 12.7 155
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Seterna, 1:50

Misto zrakového Ukolu osv - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 354.8 Em:500.0 Emax: 712.8 R=Emin/Emed: 0.71 Z:0.73

Astra 92 a.s.
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Elektroinstalace - ZlepSeni podminek nasledné reh. péce pro imob. pacienty I S

Astra 92 a.s.
Seterna, 1:50

Misto zrakového Gkolu ugr - Cinitel oslnéni UGR
UGRL: 19: UGRmin: 12.7 UGRmed: 15.8 UGRmax: 18.8
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Seterna, 1:50

Astra 92 a.s.
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Inspek €ni pokoj
Prostor Inspek €éni pokoj -
Délka 5100 mm
Sitka | 3600 mm
Vyska | 2840 mm
_ Cinitel odrazu stropu | 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4 0.50 0.50 0.50 0.50 -
Cinitel odrazu podlahy | 0.30 -
UdrZovaci ¢initel Pogéitan -
Cistota prosttedi | Cisté -
Interval ¢isténi svitidel | 12 Mésich
Interval obnovy povrcht 36 Mésicu
Interval vymeény zdroji Individuélini -
Nejistota vypoctu 0.0 %
Rozmisténi mist zrakového Ukolu
Misto zrakového Gkolu Misto zrakového ukolu osv -
Souradnice prvniho bodu 550 600 750 mm
Rozte¢ bodu 1 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 800 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 5 4 -
Misto zrakového Ukolu Misto zrakového Ukolu ugr -
Souradnice prvniho bodu 550 600 1200 mm
Rozte¢ bodu 1 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | 0 800 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 5 4 -
Uhel naklonéni | 0 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | 965254150290 -
Svételny zdroj FQ 54 W/840 G5 -
Souradnice prvniho svitidla | 1275 1800 2755 mm
Rozte¢ svitidel 1 2550 0 0 mm
Rozte¢ svitidel2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 2 1 -
Pocet svitidel | 2 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otogeni | 0 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel nato¢eni | 0 °

Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového Ukolu osv

UdrZovaci ¢initel 0.65
Minimalni hodnota 191.3 Ix
Stiedni hodnota 246.2 Ix
Maximalni hodnota 304.6 Ix
Rovnom érnost 0.78
Y\X 550 1550 2550 3550
600 191.3 225.8 2215 225.8
1400 254.6 304.6 287.6 304.6
2200 254.6 304.6 287.7 304.6
3000 191.3 2259 221.6 225.9

Cinitel osInéni UGR v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu ugr

Minimalni hodnota 11.7 -
Stiedni hodnota 15.3 -
Maximélni hodnota 16.7 -
Y\X 550 1550 2550 3550
600 16.7 14.9 14.3 14.9
1400 16.5 151 11.7 15.1
2200 16.5 151 11.7 151
3000 16.7 14.9 14.3 14.9
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Elektroinstalace - ZlepSeni podminek nasledné reh. péce pro imob. pacienty

Inspekéni pokoj, 1:50
Misto zrakového Ukolu osv - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 191.3 Em: 246.2 Emax: 304.6 R=Emin/Emed: 0.78 Z:0.65

Stranka 20
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Elektroinstalace - ZlepSeni podminek nasledné reh. péce pro imob. pacienty

Inspekéni pokoj, 1:50 3
Misto zrakového ukolu ugr - Cinitel osinéni UGR
UGRL: 19: UGRmiIn: 11.7 UGRmed: 15.3 UGRmax: 16.7

Stranka 21
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Inspekéni pokoj, 1:50
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