OZN| SCHEMA POPIS

1.NP
2.NP
CEL.

VypIné okennich otvorlt jsou navrZeny plastové min. z 5—komorového profilu s izol. dvojskelm.
Okna jsou kreslena v pohledu zventi.

Okna budou zasklena izola&nim dvojsklem — wn&j&T sklo &iré, vnitini sklo reliefni (kara &ird, piip.
matelux). Tloustka zasklivacich tabuli bude 4.0mm, mezera mezi skly 16mm (4—16-4).

Distan&nT radmecek mezi skly bude v provedeni — teply, plastovy — Swisspacer V.

Min. poZadovany souginitel prostupu tepla oken Uf=1.3W/m2K (ram), Ug=1.0W/m2K (sklo),
Uw=max. 1.2W/m2K (okno — celek).

U okennich kiidel je nutno zabezpegit mikroventilaci (4. poloha kliky)

Vnéjs1 parapety budou z elox. AL plechu tl. 1.5mm — r.8. cca 250mm - viz. stavajict
s bo¢nimi plastovymi krytkami
Odstin a presny rozmér bude upfesnén na stavbé.

Vnitfn1 parapety budou z keramického obkladu ve spadu 5%

Parapety nutno pred objednanim presné zamérit na stavbé !!!

Pred vyrobou nutno presné zamérit skuteéné stavebni otvory na stavbé !!!
Ve&keré otvory a zplsob otevirani jednotlivich kiidel nutno ovérit na stavbé
a osouhlasit s investorem.

Okno plastové, jednokridlové, s jednim kridlem
oteviravé sklopnym.

Ucelku=max.1,2 W/m2K

\ P/ A ZASKLENI— izol. dvojsklo, vn&jT &iré, vnitrnf vzor kdra
U=max.1,0 W/m2K

Stavebni otvor KOVANI- celoobvodové + &typolohova POZN >7\_ KY

600x1000 mm bila Klika—Tks
Pred vyrobou vyrobkd nutno zamé&rit stavebni otvory (hlavn& stavajicT).
Tento vykres nenahrazuje dilenskou dokumentaci !!!
Okno plastové, jednokridlové, s jednim kFidlem Presné typy materiald a jejich barevné odstiny budou upfesnény v ramci AD.

oteviravé sklopnym.

Ucelku=max.1,2 W/m2K

\ P/ A ZASKLENI- izol. dvojsklo, vn&j8T &iré, wnitrnf vzor kdra
U=max.1,0 W/m2K

StavebnT otvor KOVANI— celoobvodové + &ty¥polohova - - y
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