TZ - RU Chuchelna, ZlepSeni podminek nasledné rebdita éni
péte pro imobilni pacienty.

Elektroinstalace
Dokumentace pro vy zhotovitele stavby (DVZS)

Napét’ova soustava:
3+ N+ PE AC 50Hz, 3x230/400V, 8iTN-S

Ochrana pred urazem elektrickym proudem:

- automatickym odpojenim od zdroje d&N 33 2000-4-41 ed.2|.411

- ochrannym uzen#mim a ochrannym pospojovanim (OP) @8N 33 2000-4-41 ed.2,
¢.411.3 aCSN 33 2000-5-54 ed.2.543.1.3,¢1.544.1.1 — pomoci hlavni ochranné
ptipojnice (HOP)

- doplikovou ochranou proudovymi chrénidle CSN 33 2000-4-41 ed.2].415.1 a
CSN 33 2000-7-701.415.1

- dophujicim ochrannym pospojovanim (DOP) di&N 33 2000-4-41 ed.2).415.2,
CSN 33 2000-5-54 ed#,544.2 aCSN 33 2000-7-701 ed.2..701.415.2

- el. rozvod v mistnostech pro I¢kké &ely dleCSN 33 21 40 a TNI 33 21 40

Instalovany piikon:
Pi = do hodnoty stavajicihdigonu, do hodnoty hl. jiste B25/3 - jiSéni privodu.

Prostiredi:

Dle CSN 33 2000-3 je prostdi ve viech mistnostech toto:
AAGS - teplota okoli +5 aZ 40st.C

AB5 - atmosf. podminky v okoli

AD?2 - vyskyt vody - kapky ng.209a

ostatni skupiny.1,

Privod, méreni a hlavni vnittni rozvody:
JsoureSeny v projektové dokumentaci - Elektroinstalace.
Vnitini elektroinstalace jgeSena z rozvodnice R-5 na konci chodby v 2.NP. lkab€YKY
5Cx6 p.om. z jistie B25/3. V R-5 se timto soustava TN-C rélzsha TN-S, pidanim modré
pripojnice N.
Odtud jsou pak sn@ékové napojeny rozvaite pro jednotlivé prostory:
1. RP1 - 3faz. - B20/3 - pokoje 221, 223
2. RP2 - 3faz. - B20/3 - pokoje 220, 218
3. RP3 - 3faz. - B20/3 - pokoje 217, 216 - jiz mdena rekonstruce el. instalace,
vymeénit pouze rozvodnici RP3 na chaglza novou s 3faz. napini.
4. RP4 - 3faz. - B20/3 - mistnosti zazemi 201, 216, 211, 209, 206
Rozvodnice R-5 je napojena na jiZi@nou el. instalaci.

Elektroinstalace:

Instalace se provede védiCYMY a CYKY uloZzenymi pod omitkou, ostleni 3Cx1,5 a
zasuvky 3Cx2,5. Spida p.om. se umisti do vySe 110 cm nad podlahu aska80 cm, neni-

li v zavorce u pistroje uvedeno jinak.

V koupelnach a v uklidové mistnosti se provede flgdi pospojovani (DOP) a pod R-5 se v
plast. krabici KR125 umistitfpojnice hlavniho ochranného pospojovani (HOP¥td se pak
smykoveé propoji veSkeré rozvodnice védm CY6 a zarowue se f#ipoji na hromosvod,
vodovod, UT, plynové vedeni a kov. odpady.
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Mistnosti pro zdravotnickésély (pracovna lék@ a oSetbvna) se provedou di@SN 33 21
40 a TNI 33 21 40 jako prostory s pozadavkem PO, P1

Oswtleni:

Byl proveden vypet osétleni v prostorach s trvalym pobytem. Byla navrZgievazre
z&ivkova vesta¥na svitidla pisazend a svitidla s komp.ifz&ami v pomocnych prostorech,

s intenzitou osttleni dle CSN EN 12464-1, ktera je uveden#inpo v mistnostech na
vykrese. Nebudou-li dodrzeny typy svitidel dle v projektant pak negarantuje uvedené
hodnoty.

Nouzové osttleni je jiz provedeno na choglbpomoci svitidel pod stalym nép 230V.
Zajistuje orientaci p vypadku el. proudu.

Slaboprouda instalace :

Neni sodasti tohoto projektu, budeSena samostatnlednalo by se o PQ’sfozvody
telefonu , televizeifpadre satelitu.

V Opaw 12.9.2013 iiJLatka



