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Al/ Identifika €ni udaje

Nazev stavby : RU Hrabyné, pracovisté Chuchelna —
zlepSeni podminek nasledné rehabilitaéni péce
pro imobilni pacienty — 2. ¢ast.

Misto stavby : Komenského 14, Chuchelna
p.¢. 3 k.u. Chuchelna
Charakter stavby : Drobné stavebni Upravy ve stavajicim 2.NP

Investor p Fimy : RU Hrabyné, pracovisté Chuchelna,
Komenského 14, 74724, Chuchelna

UZivatel : RU Hrabyné, pracovisté Chuchelng,
Komenského 14, 74724, Chuchelna

Projektant . Slezska projektova spole¢nost spol. s r.o. Opava,
Olomoucka 8, Opava

Zodpovédny projektant : Antonin Badura

Projekt vypracoval : Ing. Jaromir Vicha
: Dana Mruzkova
. Jifi Latka
Dodavatel : Bude vybran ve vybérovém fizeni
Stupe i dokumentace : Dokumentace pro provadéni stavby

a vybér zhotovitele stavby

Orienta €ni naklady stavby : budou stanoveny uchaze¢em ve

vybérovém Fizeni

Datum zpracovani
Dokumentace . 06/2014



A2/ Udaje o vstupnich podkladech

Jako podklad pro zpracovani této projektové dokumentace slouzila projektova
dokumentace stavebnich Uprav z roku 2011 a 2013, ktera byla na misté ovéfena a
Vv nezbytném rozsahu doplnéna.

Platnost téchto podkladi a vSechny zjevné odliSnosti ovéfil projektant pfi
mistnim Setfeni. Na zakladé téchto doplnénych a zprfesnénych podkladl pak
vyhotovil dokumentaci skute¢ného stavu.

A3/ Udaje o tzemi

s v 7z

Stavebné upravovany objekt se nachazi v severni ¢asti arealu RU Chuchelna
na parcele €. 3, a je soucasti celého komplexu soliternich budov rehabilitacniho
ustavu.

Cely stavebni pozemek na p.¢. 3 tvofi vlastni budova, ktera bude stavebné
upravovana. Okolni pozemek je rovinaty, pfevazné tvoreny zpevnénou asfaltovou
plochou, v Casti zatravnény, bez vzrostlé zelené a stromd. V pozemku vedou
venkovni arealové rozvody siti NN a kanalizace, které jsou ve sprave investora — viz.
situace.
Stavebné upravovany stavajici objekt byl pravdépodobné postaven v prvni poloviné
minulého stoleti, je majetkem Ceské republiky s tim, Ze investor ma pfislusnost s nim
hospodairit, stejné jako s pfilehlymi pozemky.
Budova je napojena na vSechny potfebné stavajici inzenyrské sité, nevznasi zadné
poZadavky na novou infrastrukturu (sité ani komunikace).

NavrZzené stavebni Upravy povazujeme vzhledem k poméram v lokalité za
vhodné.

S touto stavbou nejsou spojeny Zadné souvisejici a podmiriujici investice.

Seznam dotéenych pozemkU a staveb podle katastru nemovitosti:

Pozemek p. €. 3 o0 vymérie 606 m2 je v katastru vedeny jako zastavéna plocha
a nadvofi a dle vypisu z LV &. 96 je majetkem Ceské republiky s tim, Ze pfislusnost

s nim hospodafit ma investor (stavebnik) — RU Hrabyn&. U parcely nejsou na



katastru nemovitosti evidovany Zzadné zpusoby ochrany ani zadna omezeni

vlastnického prava.

A4/ Udaje o stavb é

Stavebni Upravy, které jsou pfedmétem této PD budou spocivat v realizaci
novych a ve zruSeni & posunuti stavajicich dvefnich otvord, v realizaci novych
pricek, novych povrchovych Uprav stén a podlah a souvisejicich praci.

Stavebni Gpravy budou provadény v objektu, ktery je charakterizovan jako
stavba trvala.

U stavby neni evidovan zadny zpusob ochrany (kulturni pamatka apod.)

Pozadavky dotéenych organa statni spravy nebyly vzneseny jelikoZz stavebni

Upravy nebyly projednavany ve stavebnim Ffizeni.

Zastavéna plocha :- Vytah neuvedeny v katastru 11,0 m2

- Stavajici dum ¢.p. 14 (parc. €. 3) 606,0 m2

Obestavény prostor :- Vytah neuvedeny v katastru 115,0 m3
- Stavajici dum &.p. 14 (parc. €. 3) 5450,0 m3

Pocet lUzek pred stavebni Gpravou: 28

Pocet lGZek po stavebni Upravé: 28
UZzitkova plocha stavajiciho 2.NP 462,0 m2
UZzitkova plocha stavajiciho 1.NP 468,0 m2
Uzitkova plocha vytahové Sachty 7,2 m2
Uzitkové plochy celkem 937,2 m2
Zakladni bilance spotfeby energii stavby: zlistava beze zmény

Zahajeni a doba vystavby se budou odvijet od vybéru konkrétniho zhotovitele.
Predpokladame nejméné 2 mésice.



Jak jiz bylo uvedeno vySe, orientaCni naklady stavebnich Gprav vyplynou

z vybérového fizeni stavebnich firem.

A5/ Clenéni stavby na objekty a technologicka za  Fizeni

Stavba a vSechny jeji stavebné upravované &asti tvofi jeden stavebni objekt.

V Opaveé 06/2014 Ing. Jaromir Vicha



