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TECHNICKA ZPRAVA

UvoD

ProjektteSi Upravu zdravoinstalacicasti 2.NP objektu S rehabilit&nim Ustavu
v Chuchelné a to na zakkadtavebnich Gprav v tomto objektu.

Stavajici stav rozvadje do vykregé zakreslen na zakladpoznatk ziskanych od
investora a osobni prohlidkou. Vzniklé odliSnassit s projektantemipvlastni realizaci
stavby po odkryti stavajicich rozvind

Mrivrw s

CSN 73 6660 Vnini vodovody

CSN EN 806 Vniitni vodovod pro rozvod vody &ené k lidske spoéehe
CSN 75 5455 Vypeet vnitnich vodovod

CSN 75 6760 Vnini kanalizace

CSN EN 12056-1  Vnini kanalizace

CSN EN 200 Zdravottiechnické armatury

VyhlaSka 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobadsinosti uZiti energieip
rozvodu tepelné energie a \miim rozvodu tepelné energie

Zakon ¢. 22/1997 Sbh., Zakon o technickych pozadavcich yrabky a o zminé a
doplreni rekterych zéakof, ve zréni pozdjSich gedpigi

VyhlaSka 293/2006 Sb., kterou seémh vyhlaSka 252/2004 Sb., ktera stanovi
hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodiemost a rozsah kontroly pitné vody
ve zreéni pozdjSich gredpid

Vyhlaska 120/2011 Sb., kterou senmh vyhlaSka MZ¢. 428/2001 Sb., kterou se
provadi zakon 274/2001 Sb. o vodovodech a kartatiiapro véejnou potebu a o
zmené nekterych zakon

Zakon ¢.350/2012Shb., kterym seaémi zadkon 183/2006 S. o Uzemnim planovani a
stavebnintadu (stavebni zakon), v platném
zreni

Narizeni vladye. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadaveiahbezpénost a
ochranu zdraviippraci na stavenistich

Vyhlaska 62/2013 Sb., kterou se¢mhvyhlaska 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
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KANALIZACE

Stavajici rozvody kanalizace od demontovanychizesacich pednetit budou
demontovany.

Nové odpadni potrubi od #zovacich pednetd v koupelg (misté. 231) bude
v podlaze 2.NP svedeno do stavajicich praskipnbou pod strop migt.119 v 1.NP. Zde
bude provedeno nové odpadni potrubi, které budesfropem spojeno do jedné stotipa
Tato bude provedena noa nad podlahou 1.NP napojena do stavajiciho piokarmalizace.
Odpadni potrubi od WC v této koup&lbude vyvedeno pod strop 2.NP, kde bude z&don
piivzdudiovacim ventilemimz bude zaji$ho trani vnitni kanalizace. #vzdu&iovaci
ventil musi byt instalovan na méspristupném pro kontrolu a Udrzbu, kde je dostaje
piivod vzduchu z mistnosti. Proto bude uwgmigt v nice zdiva, ktera bude opena
odnimatelnou mizkou. Rivzdu%iovaci ventily je nutno atasré kontrolovat acdistit —
doporieno je min. 2x za rok.

Odpadni potrubi od sprchovych podlahovych Ziakkmisté. 214 bude svedeno do
stoupaky ¢.3. Stoupéka bude vedena v drazce ve fasabjektu. Zatepleni a Uprava drazky
je feSena ve stavebidsti projektové dokumentace.

Nové navrZzené fipojovaci a odpadni potrubi bude provedeno z polyyenovych
trub systému HT. Odpadni potrubi je navrzeno@sN EN 12056 &SN 756760. Potrubi
musi byt vodatsné bez propustnych mistield zakrytim spdj potrubi musi byt provedena
technicka prohlidka a zkouSka vo&srosti potrubi.

VODOVOD

Stavajici rozvody vody k demontovanym vytokovym tinis budou demontovany.
K nové osazenym vytokovym migin budou rozvody studené a teplé vody vedeny veuzaliv
pod stropem 1.NP. Pod stropem 1.NP pak budou razxody vody napojeny naipravené
stavajici potrubi vody, které je osazeno stavajikimovymi kohouty. Rozvody vody budou
z 1.NP vedeny stavajicimi prostupy klenbou.

Rozvody vody budou provedeny z plastovych trubelRPBloZeni a kompenzace
potrubi musi byt provedeno dle montazni¢hdpisi pouzitého materialu. Pouzity material
musi sphovat gedpisy pro rozvod pitné vody, nutno dolozit atdstykolaudaci. Potrubi musi
byt od vyrobceradre oznaeno. Neozn&né vyrobky nesmi byt do systému zabudovany.
V systému nesmi byt pouzity tvarovky s plastovynvitedn. Montaz musi byt provedena
firmou, kterd ma platna opraémi k této¢innosti. Ri prichodu zdi nebo stropem bude potrubi
vedeno v chrakce. Chraniky pies strop musi byt vyvedeny nad podlahu podlazésntny
tésnici hmotou proti pronikani vodyes strop.

Zpracovatel: Dana Mizkova, €O 44192347
Adresa provozovny: Kolofikovo nal1117/29 , 747 05 Opava 5, CZ,
Kontakt: tel.: ++420/ 605 170 139, e- malanamr@centrum.cz



Veskeré rozvody vody budou proti roseni a tepelrgtndtam izolovany tepelnou
izolaci v tlou$ce sphujici vyhl. 193/2007Sb. Vodovodni potrubi musi Ipyed izolaci a
zazdnim podrobeno zkouScesnosti dleCSN 736660. Red uvedenim do provozu bude
proveden desinfeki proplach potrubi.

ZARIZOVACI PREDMETY

V objektu musi byt pouzity pouzettzovaci ednety a armatury s platnou certifikaci
ve smyslu stavebniho zakona. Navrzeny jsou standamtzemské vyrobky s pouzitim
tuzemskych pakovych baterii.

Dispozini umiséni zd&izovacich pednttt bude zavazhodsouhlaseno s investorem
piimo na stav®v ramci AD. Umisini ostatnich vyvoil bude ve standardnim provedeni.

Popis navrzeného #aeni je proveden ve vykresovasti projektové dokumentace.
Typy zdizovacich pedneta budou upesrény pii vlastni realizaci stavby dle pozadavk
investora.

V Opaw 23.7.2014 vypracovala: Dananlkkova
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