TZ - RU Chuchelna, ZlepSeni podminek nasledné rebdita éni
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Elektroinstalace
Dokumentace pro vy zhotovitele stavby (DVZS)

Napét’ova soustava:
3+N+ PE AC 50Hz, 3x230/400V, 8iTN-C-S

Ochrana pred urazem elektrickym proudem:

- automatickym odpojenim od zdroje d&N 33 2000-4-41 ed.2|.411

- ochrannym uzen#mim a ochrannym pospojovanim (OP) @8N 33 2000-4-41 ed.2,
¢.411.3 aCSN 33 2000-5-54 ed.2.543.1.3,¢1.544.1.1 — pomoci hlavni ochranné
ptipojnice (HOP)

- doplikovou ochranou proudovymi chrénidle CSN 33 2000-4-41 ed.2].415.1 a
CSN 33 2000-7-701.415.1

- dophujicim ochrannym pospojovanim (DOP) di&N 33 2000-4-41 ed.2).415.2,
CSN 33 2000-5-54 ed#,544.2 aCSN 33 2000-7-701 ed.2..701.415.2

- el. rozvod v mistnostech pro I¢kké &ely dleCSN 33 21 40 a TNI 33 21 40

Instalovany piikon:
Pi = do hodnoty stavajicihdigonu, do hodnoty hl. jiste B25/3 - jiséni privodu 1¢asti a do
hodnoty hl. jistie B25/1 — ji&ni privodu 2.¢asti.

Prostiredi:

Dle CSN 33 2000-3 je prostdi ve viech mistnostech toto:
AAGS - teplota okoli +5 aZ 40st.C

AB5 - atmosf. podminky v okoli

AD?2 - vyskyt vody - kapky n§.214

ostatni skupiny.1,

Privod, méreni a hlavni vnittni rozvody:

JsoureSeny v projektové dokumentaci - Elektroinstalace.

Vnitini elektroinstalace je napojena z rozvodnice R-5koaci chodby v 2.NP. kabelem
CYKY 3Cx4 p.om. z jistte B25/1. V R-5 se timto soustava TN-C rézda TN-S, pidanim
modré pipojnice N a rozvodnice se instaluje nova s hlinggem a svodiem gepsti.

Odtud jsou pak napoji novy rozv&dRP5, kabelem CYKY 3Cx4 p.om., prod231, 232 a
233. Rozvodnice R-5 je jiZz zadtenim.

Elektroinstalace:

Instalace se provede veédiCYMY(CYKYLo) a CYKY uloZzenymi pod omitkou, os#leni
3Cx1,5 a zasuvky 3Cx2,5. Spéegp.om. se umisti do vySe 110 cm nad podlahu arka80
cm, neni-li v zavorce uifstroje uvedeno jinak.

V koupelnach a v uklidové mistnosti se provede #lgdi pospojovani (DOP). Z R-5 z HOP
se pak napoji rozvodnice RP5 vaelin CY6 p.om.

Elektroinstalace v m¢. 214 - sprcha:

Stropni svitidlo ,H* (IP65) instalovat az po zatepi stropu. Zasuvku (IP44) napojit ze
swtelného okruhu, ktery je jizifpraven z rozvodnice RP4, dleéehi p. Fuska (elektriké
RU). Fivod v RP4 napojit f&s stav. proudovy chrani
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Elektroinstalace v mg. 234 - chodba:
Provede se nové napojenitizl. svitidel chodby ¥. napojeni spind a jejich vynény za
noveé. Instalaci provést pod omitkou s urrigh spinga do jedné vysky (110 cm).

Elektroinstalace v m¢. 211 a 212:

Provede se dodated instalace zasuvek (u umyvadel) ze stav. rozeedRP4 z jistie 16B/1
se zapojenim f@s stavajici proudovy chréniV RP4 provést iepojeni swtelného okruhu
S2 - m¢.211 a 209aies stav. proudovy chrani

Oswtleni:

Byl proveden vypoet oswétleni v prostorach s trvalym pobytem — vizdést. Byla navrzena
prevazre zaivkova, svitidla pisazena a svitidla s komp.fa&ami v pomocnych prostorech,
s intenzitou osttleni dleCSN EN 12464-1, ktera je uvedendnpo v mistnostech na

vykrese. Nebudou-li dodrzeny typy svitidel dle v projektant pak negarantuje uvedené
hodnoty.

Nouzové osttleni je jiz provedeno na cho&glbpomoci svitidel pod stalym n&p 230V.
Zajist'uje orientaci pi vypadku el. proudu.

V mistnostech 224, 226, 227, 229 budou zateplowdropy. Z toho @vodu budou stropni
svitidla demontovana a pak znovu instalovana.

Slaboprouda instalace :

Neni sodasti tohoto projektu, budeSena samostatnlednalo by se o PG’sfozvody
telefonu , televizeifpadre satelitu.

V Opawv 15.7.2014 ilLatka






