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Seznam pouzitych podkladu pro zpracovani

e SN 73 08 02 Po¥arni bezpetnost staveb - Nevjrobni objekty

o CSN 73 0834 Po¥arni bezpecnost staveb - Zmény staveb

e CSN 73 0810 Po%arni bezpecnost staveb - Spole¢na ustanoveni

o CSN 73 08 73 Po%arni bezpecnost staveb - Zasobovani pozirni vodou

e CSN 73 08 18 PoZarni bezpecnost staveb - Obsazeni objektu osobami

e Vyhl. ¢. 246/2001 Sb. - Vyhlaska o pozarni prevenci

e Vyhl ¢. 23/2008 Sb. - Vyhliska o technickych podminkich pozarni ochrany staveb

e [P1] - Projektova dokumentace, kterou v fjnu 2013 zpracoval kolektiv projekéni kancelafe -
Slezska projektova spolecnost, s.r.0., Olomoucks 1, 746 01 Opava.

e [P2] - Pozatné bezpecnostni feseni dotcené Casti stavby, zpracované Ing. Terezou Ceselskou a Ing.
Janem Ceselskym 7/2010, pro néz bylo vydino HZS MSK UO Opava, por. Ing. Tomasem
Valkem, souhlasné stanovisko HSOS-10275-2/2010.

e [P3] - Pozarné bezpecnostni feseni dotlené st stavby, zpracované Ing. Petrem Matéjkem,
6/2011, pro né% bylo vydano souhlasné stanovisko HZS MSK UO Opava, pot. Ing. Ales Sm¢ja,
souhlasne stanovisko HSOS-7064-2/2011.

e [P4] - Pozarné bezpecnostm feseni dotcené Casti stavby, zpracované Ing. Petrem Matéjkem,
10/2013, pro né% bylo vydino souhlasné stanovisko HZS MSK UO Opava, por. Ing. Roman
Holubec, souhlasné stanovisko HSOS-7064-2/2013.
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1 Uvod

Zamérem stavebnika je realizace drobnych stavebnich uprav stivajicich prostort lizkového oddéleni
imobilnich pacientd nasledné rehabilitaéni pécek ve 2NP Sprivniho objektu Rehabilitacniho dstavu
v Chuchelné, situovaného ve vlastnim arealu, par.c. 3.

11 Popis navrhovanych stavebnich uprav

Cilem dispozi¢nich zmén je zvysit komfort ubytovani, pfizpusobit jej soucasnym pozadavkim, potfebim
pacientl a personalu, zejména dpravam hygienického vybaveni pokojd pacientd ¢. 232 a Upravim
socialniho zazemi personalu m.c¢. 214 - Sprcha. V souvislosti s Upravou pokoje €. 232, bude posunut vstup
do pokoje (pozarni dvefe zistavaji), dale bude uvnitt pokoje upraven vstup do socidlniho zafizeni - posuv
dveii (nepozarni dvefe- bude zachovano).

1.2  Popis objektu

Spravni objekt je dvoupodlazni nepodsklepenou budovou s nevyuzitym pidnim prostorem. V INP se
nachazi kancelare, zasedaci mistnost, ordinace lékafe se zazemim, kulturni sil, herna, archiv, el. rozvodna a
sklad. 2NP bylo v roce 2012 upraveno na lizkové oddéleni imobilnich pacienti nésledné rehabilitaéni
pécek, zahrnujici celkem 11 pokoji pacientd s piislusenstvim a zizemim, vcetné prostorii utéenych pro
zaméstnance a lékafe poskytujici nepfetrzitou péci. Piistup do 2NP byl nisledné zajistén téz piistavbou
evakuacniho vytahu.

Hodnoceny stavebni objekt s dotcenou casti 2NP, je samostatné stojicimi objektem smiSeného
konstrukcniho systému, obvodové zdivo je tvofeno tradiénimi cihelnymi materily, stropni konstrukce
jsou pievazné dfevéné tramové (lokalné téZ betonové - zebirkové), nosnou konstrukci zastieseni tvoii
dfevéna tramova konstrukce, s bednénim a plechovou stiesni krytinou.

2NP je dle [P2] rozdéleno na poZarni Gseky:

e N 2.01 Inspekéni pokoj, pokoj lékate, koupelna, pfedsin, kuchyiika
e N 2.02A Pokoje pacientd, soc. zazemi, kuchytika, sestetna

e N 2.02B Pokoje pacientd, soc. zazemi

e N 2.03 Chodba, soc. zafizeni

Navrhovana rekonstrukce prostord 2NP nezasahuje do déleni prostori do pozarnich dsekd - beze zmén.
Pii vstupu do rekonstruovaného pokoje m.¢. 232 je osazen stavajici poZarni uzaver, stivajici vstup bude
premistén a opét kryt pozarnim uzavérem shodné pozarni odolnosti EI 30 DP3 Sm - C.

Vlivem navrhovanych stavebnich dprav nedochazi k zvySeni pudorysné, zastavéné plochy objektu,
stavebni Upravy nevedou k vybudovani novych lizkovych jednotek, pouze ke zvyseni komfortu uzivani
stavajicich véetné zazemi pacientd a personalu.

2 Koncepce pozarné bezpecnostniho feSeni stavby

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci stivajictho objektu, kde neni ménéna povaha vyuZit
prostori a rozsifeni poctu lizkovych jednotek, neni zvySeno stavajici poZzarni zatizeni, neni zvysen
plivodni pocet pacientd, bude vliv stavebnich Gprav na pozirni bezpecnost objektu proveden v souladu
s CSN 73 0834 — Po¥arni bezpeénost staveb — zména uivani objektu.

I}T avrhovany rozsah rekonstrukce bude dale posuzovan jako Zména stavby skupiny I, v souladu s ¢l. 3.3,
CSN 73 0834.

3 Hodnoceni stavebnich tprav objektu v souladu s CSN 73 0834

V souladu s CSN 73 0834 se za zménu usivani objektu z hlediska poZarni bezpednosti povazuji pouze ty
zmeény, které vedou:

Ing. Petr Matéjek, SluZby v oblasti poZarni ochrany, bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci Strana 3 (celkemb5)
Anenskd 1494/8, 746 01 Opara, IC: 689 34 726, www.po-bozp.uet, kontakiy: 607 850 420, petr.matejek@ematl.c3



a) Ke zvyseni pozarniho tizika dle ¢él. 3.2a;

b) nebo pokud se neprokaze, ze Unikové cesty nevyhovuji zvySenému poctu unikajicich osob dle
3.2b;

c) ke zvyseni poctu osob se snizenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu o
vice jak 12 osob na kterékoliv unikové cesté objektu dle 3.2¢;

d) ke zméné funkce objektu nebo ménéné casti objektu ve vztahu na pfislusné projektové normy dle
3.2d;

e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, piistavbou nebo jinym podstatnym stavebnim zménam.

Ad a) Pozarni riziko

Rekonstrukci dotcené Casti objektu nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika, pfedmétna rekonstrukce
se netyka zamény vyuzit{ prostord, které by znamenaly zvySené pozarni zatiZeni, vyuZiti prostort zfistava
rekonstrukei nedotéeno.

Ad b, c) Pocet unikajicich osob z objektu
Vlivem pfedmétné rekonstrukce nedochézi k naristu poctu osob v dotéené &asti stavby.
Ad d) Zména funkce objektu nebo ménéné &asti objektu ve vztahu na piislu§né projektové normy

Funkce dotcené ¢isti objektu neni ménéna, dotéend Cast objektu byla posouzena [P2-P4] piedevsim,
v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0835 a dalimi normami pozarniho kodexu, rozsah rekonstrukce danou
koncepci feseni pozarni bezpecnosti neméni.

Ad e) Objekt neni ménén nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo jinym podstatnym zptisobem

Soucasti rekonstrukce dotcené casti objektu nezahrnuje zvyseni poétu uZitnjch podlazi, dotdena cast
objektu neméni své piivodni pidorysné rozméry ani jiné parametry stavby.

4 Zmény staveb skupiny I dle CSN 73 0834

U zmén staveb skupiny I nedochazi ke zméné uZzivani objektu nebo provozu a jejich pfedmétem je pouze®

a) uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivjch prvkd stavebnich konstrukei —
k popisovanym zméniam dochazi v souvislosti s drobnymi dispoziénimi wpravami a
vyménou vstupnich dveii do pokoje &. 232.

b) vyména, ziména nebo obnova systémi, sestav, popf. ptvkl technického zafizeni budov, které
svoji funkci podminiuje provoz objektu - k popisovanym zménam nedochazi.

c) dodatecné vnéjsi tepelné izolace - k popisovanym zménim nedochazi.

d) rGzné stavebni dpravy stavajicich budov skupiny OB1, aniz by slo o zvétseni zastavéné plochy,
nebo zvétseni pozarni vysky budovy OB1, stavebni upravy mohou byt provedeny i u objektu OB2
jako napf. pfistavba pfed vstupem do objektu na ochranu pfed dedtém a jde-li o prostor bez
pozarniho rizika apod. - k popisovanym zménam nedochazi.

e) vyména, ziména nebo obnova technologického zafizeni — k popisovanym zménam nedochazi.

f) Zména vnitintho clenéni prostoru kterou nevzniknou mistnosti o podlahové plose véts{ nez
100m’, prostor vétsi nez 100 m’ viak mize vzniknout rozdélenim prostord pévodné vétitho —
k popisovanym zménam nedochazi.

Zmény staveb skupiny I nevyZaduji dalsi opatieni, pokud spliiuji nasledujici poZadavky:
a) pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich

zajiSt'ujicich stabilitu objektu nebo jeho ¢isti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohranicujicich
unikové cesty nebo ohranicujici Gnikové cesty nebo oddélujici prostory dotdené stavbou od
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prostori nemeénénych, neni snizena pod pivodni hodnotu, nepozaduje se vsak pozarni odolnost
vyssi nez 45 minut

— pfi posuvu dveii pfi vstupu do m.¢. 232 budou nové osazené pozarni dvefe spliujici
pozadavek shodny jako pfedchozi uzavér tedy EI 30 DP3 Sm - C;

b) tiida reakce stavebnich vyrobkd na ohen nebo druh konstrukei pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti piivodnimu stavu zhorsen; na noveé provedenou povichovou pravu stén
a stropt neni pouzito vyrobki tiidy reakce na ohenl E nebo F , u stroptl (podhledti) navic hmot,
které pii pozaru jako hoiici odkapavaji nebo odpadavaji, v pfipadé chranénych unikovych cest
nebo c¢astecné chranénych tnikovych cest musi byt pouzity vyrobky ti{dy reakce na ohent A1 nebo
A2 ~ nedochazi ke zménam v tfidé reakce stavebnich vyrobkil na oheii.

c) sifka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétsena o vice
jak 10% ptvodniho rozméru, nebo se prokize, Ze odstupova vzdilenost vyhovuje piislusnym
technickym normam a predpisim, popi. nepiesahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou
vzdalenost — nejsou ménény otvory v obvodovych konstrukcich objektu.

d) nové ziizované prostupy viemi sténami jsou utésnény dle 6.2 CSN 73 0810:2009— nedochézi ke
zfizovani novych prostupu sténami.

e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na pozarni useky,
nebo v ¢astech objektu nedotcenych zménou stavby bude provedeno dle CSN 73 0872, nové
instalované vzduchotechnické rozvody v cCastech objektu nedotcenych zménou stavby nebo
neclenénych na pozarni Gseky nesmi byt z vyrobkd tifdy reakce na ohen B az F — nedochazi
k instalaci nového vzduchotechnického zafizeni.

f) nové ziizované prostupy viemi stropy jsou utésnény dle 6.2 CSN 73 0810:2009— nedochazi ke
zfizovani novych prostupi stropi.

g) v ménéné casti objektu nejsou pivodni unikové cesty zGzeny ani prodlouZzeny nebo se prokaze, ze
jejich rozmeéry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zpasobem neni oproti plivodnimu
stavu zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci,
provedeni povrchovych aprav, kvalita naslapné vistvy podlah apod.) - pfedmétna rekonstrukce
dotéené Casti objekt nezasahuje do unikovych cest objektu - nejsou zhorSeny puvodni
unikové cesty.

h) neni vytvofen pozarni Gsek z prostora dle 3.3b) CSN 73 0834 - vyhovuje.

1) vménéné Casti objekti nejsou zménou stavby zhorSeny puvodni parametry zafizeni
umoziiujici protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy,
zasahové cesty a vnéjsi odbérna mista pozarni vody.

5 Zavér

Podminky poZarni bezpecnosti objektu nejsou pfedmétnou rekonstrukei uzivini (viz. vyse) naruseny
(dotceny), tzn. nedochazi k nardstu pozarniho rizika, nejsou ménény parametry tnikovych cest, neni
ménén tvar pozarné nebezpecného prostoru, nejsou ménény podminky pro piipadny pozirni zasah a
zachranné prace. Podminky poZarni bezpecnosti dotcené Casti objektu definované [P2-4], zistavaji
nadale bezezbytku v platnosti.
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