OZN,

SCHEMA

POPIS

1.NP
2.NP

CEL.

SKLOPNE MADLO NA WC PRO IMOBILNI
Materiadl — brousend nerez

Délka madla 800 mm — upfesni investor
KotvenT — chemické kotvy do zdiva

Vyska 780mm nad podlahou
Vzdjemnda vzddlenost 600mm

340x430
(400x400)

SKLOPNE SEDATKO DO SPRCHY PRO IMOBILNI

Material — brouSend nerez
KotvenT — chemické kotvy do zdiva

Vyska 500mm nad podlahou

AN J

PEVNE MADLO DO SPRCHY PRO IMOBILNI

Material — brousend nerez
KotvenT — chemické kotvy do zdiva
Délka madla 700mm

Vyska 750mm nad podlahou

Otvor 175x300 mm
Rozmeér 200x350mm

VnitfnT plastovéd miizka s protidest. Zaluzit
a sitkou proti hmyzu

Odnimatelnd — kryje pfivzdusfovaci ventil

Barevny odstin — bily

I 1 ®

| 850

I 1 ®

| 1250

Nerezov@ garny? na sprchovy zavés
(nerez. trubka #22mm + montézni Gchyty)

Kotveni — nerez. vruty na hmoZdinky do stén
6ks /1 prvek

Barevny odstin — pFirodni brou$end nerez

OZN.

SCHEMA

POPIS

1.NP
2.NP

CEL.

Podlahovd, kovova, prechodova lista
jednostranné& ukotvend do podlahy

pro kryt7 spary pod dvefmi mezi mistnostmi
s odolonosti pojezdu invalid. voziky.

Celkova délka — cca 2 m

UmTisténT viz. tabulky truhlarskych vyrobkd

POZNAMKY

Pred vyrobou vyrobk( nutno zamé&¥it stavebni otvory (hlavn& stavajict).

Tento vykres nenahrazuje dilenskou dokumentaci !!!

PFesné typy materidgltd a jejich barevné odstiny budou upFesnény v ramci AD.
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