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746 01 Opava, Hauerova 3

Ing. arch. Karel Komárek, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO 11543973, ČKA 01 885 - tel., fax: 553 710 883 - 603 887 976
adr. Slezská 150, 747 27, Kobeřice, e-mail: karel.komarek@volny.cz 7.9.2016

Hrabyně

řezy A3, A4

k.ú.Hrabyně

Rehabilitační ústav Hrabyně
Hrabyně č. 204, 747 67 Hrabyně 3

manipulační plocha

MÍSTO STAVBY:VYPRACOVAL: Ing. arch. Karel Komárek,
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A3

červená dlažba -
pěší + auta -

v místě původní živice

šedá dlažba -
parkovací stání
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schodišťové stupně vibrolisované 15/30
š. 120cm - Presbeton - 15ks - do podkl.

štěrku popř. do chudého betonu

navázání na stávající chodník

snížený chodník vč. obrubníku
v místě před park. stáním

A4

Skladba konstrukcí:

A - chodník pojezdný - zámková dlažba

- zámková dlažba - červená H
- prosívka frakce 4mm
- drcené kamenivo 8-32mm
- drcené kamenivo 32-64mm
- zhutněný podklad
---------------------------------------------------------------------
průměrná tloušťka celkem                   370 mm

80 mm
40 mm

100 mm
150 mm

B - parkoviště-stání-zámková dlažba

- zámková dlažba - šedá 20/10/8
- prosívka frakce 4mm
- drcené kamenivo 8-32mm
- drcené kamenivo 32-64mm
- zhutněný podklad
--------------------------------------------------------------------------------
průměrná tloušťka celkem                          370 mm
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C - pochůzí zámková dlažba

- zámková dlažba - šedá 20/10/6
- prosívka frakce 4mm
- drcené kamenivo 8-32mm
- drcené kamenivo 32-64mm
- zhutněný podklad
--------------------------------------------------------------------------------
průměrná tloušťka celkem                          300 mm
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