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Hrabyně

řezy A1, A2

k.ú.Hrabyně

Rehabilitační ústav Hrabyně
Hrabyně č. 204, 747 67 Hrabyně 3

manipulační plocha

MÍSTO STAVBY:VYPRACOVAL: Ing. arch. Karel Komárek,
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Skladba konstrukcí:

A - chodník pojezdný - zámková dlažba

- zámková dlažba - červená H
- prosívka frakce 4mm
- drcené kamenivo 8-32mm
- drcené kamenivo 32-64mm
- zhutněný podklad
---------------------------------------------------------------------
průměrná tloušťka celkem                   370 mm

80 mm
40 mm

100 mm
150 mm

B - parkoviště-stání-zámková dlažba

- zámková dlažba - šedá 20/10/8
- prosívka frakce 4mm
- drcené kamenivo 8-32mm
- drcené kamenivo 32-64mm
- zhutněný podklad
--------------------------------------------------------------------------------
průměrná tloušťka celkem                          370 mm

80 mm
40 mm

100 mm
150 mm

C - pochůzí zámková dlažba

- zámková dlažba - šedá 20/10/6
- prosívka frakce 4mm
- drcené kamenivo 8-32mm
- drcené kamenivo 32-64mm
- zhutněný podklad
--------------------------------------------------------------------------------
průměrná tloušťka celkem                          300 mm
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100 mm
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