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2 Evropsk projektova kancelé?

Hrabyné je moderni, ping bezbariérovy komplex, o kapacité 207
IBek, kiery byl ofevien 18.4.1575 a disponuje kompletnim
vybavenim pro poskytovéni vysoce odborné rehabilitaéni
oietiovatelské pste. Jeho soutdsti je spinsini jednotka o
kepacité 40 Iizek, zsméens na specializovanou rehabilitaci
ich Iézi po 6 tydnech od vaniku érazu. Vznikem spindini
rehabilitatni jednotky byl vytvoren zcela novy primariat, vedle jiz
dfive zavedensho primaristu rehabilitatné ortopedického se
duéma oetfovacimi stanicemi 3 primariatu rehabilitstng neurologického také se dvéma
oketfovacimi stanicemi.

Obecné specializaci tohoto pracovists, kterd ma
predeviim  rehabiltané  neurologické  a

rehabiliatné  ortopedické  zamérer je
prizplsobeno i personsini obsazeni a technické t
vybaveni oddgleni rehabilitace, kde je fada

individuginich i skupinovjch télocvicen, =

mechanoterapie, posilovna, kompletnf elekirolézba,

vodolétba, dva bazény, velmi dobFe vybavens ergoterapie jednak pro vycvik sobéstagnosti,
jako? i fizenou Iétbu praci ve vybavenych dilnach (tkalcovske, keramické, knihafské a
‘28metnicks), dale pak malou ugebnu vybavenou potitati. Nechybi ani proteticks diina, kters
je detasovanym pracovistém Spickového protetického pracovists.

‘Sougasti odborného tymu Iékafl, fyzioterapeutf, zdravotnich sester a dalsich zdravotnickych
pracovnikil je rovnéz psycholog, logoped a socidini pracovnik.

Javasariptioudiframe (Hrabyne.him)






Projektová dokumentace

„Nákup mycích a desinfekčních automatů“
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Hrabyné je moderni, piné bezbariérovy komplex, o kapacité 207
IiZek, ktery byl otevien 18.4.1975 a disponuje kompletnim
vybavenim pro poskytovani vysoce odborné rehabilitatni a
ofetiovatelské_péce. Jeho soutdsti je spindin jednotka o
kapacité 40 IiZek, zaméfend na specializovanou rehabilitaci
= ich Iézi po 6 tydnech od vzniku drazu. Vznikem spinini
= rehabilitazni jednotky byl vytvoFen zcela novy primariat, vedle jiz
- dfive zavedeného primaridtu rehabilitatné ortopedického se
dvéma oSetfovacimi stanicemi a primaridtu rehabilitainé neurologického také se dvéma
osetiovscimi stanicemi.
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Obecné specializaci tohoto pracovists, kterd ma
predeviim  rehabiltané  neurologické  a

rehabiliatné  ortopedické  zamérer je
prizplsobeno i personsini obsazeni a technické t
vybaveni oddgleni rehabilitace, kde je fada

individuginich i skupinovjch télocvicen, =

mechanoterapie, posilovna, kompletnf elekirolézba,

vodolétba, dva bazény, velmi dobFe vybavens ergoterapie jednak pro vycvik sobéstagnosti,
jako? i fizenou Iétbu praci ve vybavenych dilnach (tkalcovske, keramické, knihafské a
‘28metnicks), dale pak malou ugebnu vybavenou potitati. Nechybi ani proteticks diina, kters
je detasovanym pracovistém Spickového protetického pracovists.

‘Sougasti odborného tymu Iékafl, fyzioterapeutf, zdravotnich sester a dalsich zdravotnickych
pracovnikil je rovnéz psycholog, logoped a socidini pracovnik.





Obsah:

1) Popis pořizovaných předmětů a technologického řešení/parametrů
2) Podrobné finanční kalkulace (tzn. podrobný rozpočet pro jednotlivé položky a podpoložky)

3) Přehled umístění pořizovaných předmětů
1) Popis pořizovaných předmětů a technologického řešení/parametrů
Pozn.: Všechny číselně stanovené údaje uvedené v projektové dokumentaci jsou jen informativní a jejich nedodržení v toleranci ± 10% nebude důvodem k vyloučení nabídky, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel a že kvalitativně a kapacitně vyhovuje požadavkům zadavatele.

Mycí dezinfekční automat na sanitární nádoby: 

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY A DALŠÍ PODMÍNKY:
· mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí 

· min. 6  programů – 2x úsporný, 2x normální, 2x intenzivní;

· samostatně stojící přístroj z chromniklové oceli s možností zavěšení na zeď; 

· česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch; 

· kapacita mytí  min. 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí s možností zabudování držáků pro jiný typ vyplachovaných nádob; 

· vlastní vyvíječ páry; 

· výkonné čerpadlo pro tlakové mytí;

· mytí pomocí ostřikovacích ramen s tryskami;

· termická dezinfekce dle parametrů A0 60/600/3000 nebo dle vyhlášky MZ ČR 195/2005 Sb.; 

· možnost připojení na stávající rozvody médií;

· odpad DIN 90-100, variantně do zdi nebo do země;

· celkový příkon: 3,0 kW; 

· spotřeba el.energie pro 1 mytí max. 0,260 kWh, pro oplach/chlazení max. 0,002 kWh, pro pohotovostní režim max. 0,006 kWh; 

· elektroinstalace: 1N AC 230 V, 50 Hz;

· požadované rozměry (v,š,h): 1240, 500, 570 mm. 

Myčka nádobí s termickou dezinfekcí:  
POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY A DALŠÍ PODMÍNKY:
· mycí a dezinfekční automat pro mytí a termickou dezinfekcí (dle Vyhl. MZ  ČR č.195/2005 Sb) infikovaného nádobí z infekčních oddělení; 

· systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu;

· vybavení včetně mycích košů;  

· dvouplášťová konstrukce pro tepelnou a zvukovou  izolaci s vnějším opláštěním nerez a s vestavěným změkčovačem vody; 

· mycí a dezinfekční výkon min.12 jídelních souprav/hod. 

· min. 2 dávkovací zařízení, jedno pro práškové  prostředky v dvířkách a jedno pro tekuté prostředky;  

· min. 2 vypouštěcí čerpadla;  

· min. 2 přípojky pro studenou a teplou vodu do 70°C; 
· elektrické připojení 400 V, 3 x 16A;
· požadované rozměry (v,š,h): 850,  600, 600 mm. 

Pořízení těchto prostředků bude probíhat v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích. Nedílnou součástí požadavků na výběr dodavatele a tím i součástí pořizovací ceny bude dodávka do místa plnění, instalace, zaškolení odborné obsluhy a předání veškeré dokumentace dle platných zákonů České republiky pro zdravotnictví (návod v češtině, prohlášení o shodě, CE certifikát, atd.). Záruční doba min. 24 měsíců od protokolárního předání přístroje. Dále zajištění záručního servisu do 24 hodin, závazek na dodávku náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 10-ti let od ukončení výroby daného typu přístroje, přičemž výdaje s tím spojené nejsou předmětem zakázky. 

2) Podrobné finanční kalkulace (tzn. podrobný rozpočet pro jednotlivé položky a podpoložky)- ceny jsou maximální a nepřekročitelné.
Rozpočet  a finanční kalkulace přístrojového vybavení (rozpočet projektu)
	Název položky
	ks
	DPH 14%
	DPH 20%
	Cena bez DPH/ks
	 Cena s DPH/ks 
	 Cena bez DPH celkem 
	Cena s DPH celkem

	Myčka podložních mís
	10
	25 653,80Kč
	
	183 241,70 Kč
	208 895,50 Kč
	1 832 417 Kč
	2 088 955 Kč

	Myčka nádobí
	11
	
	22 499Kč
	112 495 Kč
	134 994 Kč
	1 237 445 Kč
	1 484 934 Kč

	Přístroje celkem
	
	
	
	
	
	3 069 862 Kč
	3 573 889 Kč


3) Pořizované zdravotnické přístroje budou umístěny:

Pracoviště Hrabyně:

· 8 ks mycí dezinfekční automat na sanitární nádoby 

· 7 ks myček na nádobí s termickou dezinfekcí.

Pracoviště Chuchelná:

· 2 ks mycí dezinfekční automat na sanitární nádoby 

· 4 ks myček na nádobí s termickou dezinfekcí.
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7. výzva Integrovaného operačního programu

Aktivita 3.2b - Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem
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