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UVOD k technické zpray

Tato technickda zpraveeSi stavebnéast stavebnich Uprav na objektu spojovaciho
kréku mezi objektys. 15 a¢. 16 v RU Hrabyi-pracovist Chuchelna.

Jako podklad pro zpracovani této projektové dokuewen slouzila projektova
dokumentace stavajiciho stavu z roku 1988, ktela by mist ovéiena a v nezbytném
rozsahu dopkna.

VesSkeré pouzité vyrobky zabudované ve stdvipdou spiovat obecné technické
pozadavky na vyrobky dle zakokda22 / 1997 Sbh., eni vliady¢ 178 / 1997 Sb. a
nafizeni viadye. 81 / 1999 Sb. v s@asre platném zani.

Pouzity material a provedené prace musi odpovidatym CSN nebo technologickym
predpisim vyrobdi materiaii.

Zpracovana projektova dokumentace je v rozsahwekiwjpro provaghi stavby a
vybér zhotovitele stavby.

Vlastni objem stavebnich praci fiegppoklada Zadnou zvlastniipravu Gzemi.
Stavebni Upravy jsou navrZzeny v ramci stavajicstaa&né plochy.
V souwasné dob slouzi budova svémuwiélu — rehabilitani p&e. Stavebnimi Gpravami
se el vyuziti objektu nezrni.

a) UCEL OBJEKTU

Reseny objekt slouzi v sdasné dob jako komunikani prostor mezi objekty
slouzici pro ubytovani rehabilitovanych pacieatasté&né k jejich rehabilitaci. Stavebni
Upravy jsou navrzeny &asti 1.NP, kde dojde k podchyceni stavajici strépnbstrukce a
castene ve stedni konstrukci nad 1.NP.

Jak jiz bylo uvedeno vySe¢él objektu Zistane zachovan.

B) ZASADY ARCHITEKTONICKEHO A DISPOZI CNIHO RESENI,
RESENI PRISTUPU A OKOLI OBJEKTU A UZiIVANIi OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU

Z hlediska urbanistického nedojde provedenim namjide stavebnich Gprav ke
zmeng celkové koncepce aredlu ani k narusSeni urbakéim razu obce.
Z architektonického hlediska ro¥hnedojde k vyrazfjSi zmené architektonické
koncepce. Bude dodrZen stavajici tvar objektu &argdechy. Okenni a dwai otvory se
neneni.

Stavajici bezbariérovyfistup k objektu i stavajici bezbariérové vstupydaud
rovnéZ ponechény bez uprav.



c) KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAV ENE PROSTORY,
ZASTAV ENE PLOCHY, ORIENTACE, OSV ETLENi A OSLUN ENi

Kapacity, uzitkové plochy, obestné prostory, zastémé plochy jsou jiz uvedeny
v privodni zpra¥. Orientace objektu je patrna z vykresu situaceriDeswtleni nebude
stavebnimi Gpravami z&néno. Steji tak i oslurni.

d) TECHNICKE A KONSTRUK CNi RESENi OBJEKTU A JEHO
ZDUVODNENI

POPIS STAVAJICIHO STAVU:

Objekt spojovaci chodby, ktera propojuje objektyt5 ag. 16 v arealu RU
Chuchelna, byl v Sedesatych letech minulého stptetieden Okresnim stavebnim
podnikem Opava. Nadmito prostorami je podizi terasa uzivana pacienty RU. @&ddu
zatékani stropni konstrukci byla terasa stavebmigmigem minimala dvakrét
opravovana. Tato oprava se vSak provedla velmiogwm zgisobem, kdy se na stavajici
konstrukci nanesly kompletni nové podkladni aasoil vrstvy. Timto zpsobem doslo
k vyraznému fitizeni stropu. Viditelnou vadou posuzované strdqamistrukce je jeji
prahyb, jehoz velikost byla v polovirozpsti stropu zndfena 50 mm.

Stavajici stropni konstrukce spojovaci chodbyr@psii konstrukce navazujicich
prostor jsou dle zpracovaného statického posowzeavyhovujicim stavu.

Swetly rozpon stropu je 5,14 m, tlotl&a stropu u obvodovesty je 525 mm.
Uprosted rozgti je tlou¥’ka stropu zvySena oidryb stropni konstrukce a spadové
navyseni podlahy terasy.

Pro zjiSeni skladby stropni konstrukce byla objednatelerspadnic¢asti stropu
provedena sonda:

Skladba stropu vedle obvodovérst je nasledujici:

e Keramicka dlazba do tmele 15 mm

e \odostavebny beton 65 mm

e Asf. pas

e Betonova mazanina 75 mm

e Asf. pés

e Betonova mazanina 100 mm

e Lepenka

e Skvarovy nasyp 100 mm

e Nadbetonovani 70 mm

e Desky PZD do ocelovych 90 mm
nosniki | ¢. 160

e Omitka 10 mm



Celkova provozni (charakteristicka) hmotnost atrgg11,57 kKN/m2. Velikost
prihybu 50 mm jednozraé prokazuje, Ze strop jegtizen.

P¥i spravném statickém navrhu stropni konstrukceojebkny pfihyb ocelovych
nosniki 1/250 teoretického rozf, tj. v tomto gipads by prihyb mél byt 22 mm. Ve
skute&nosti je pfihyb stropu vice neZ dvojnasabpiekraien, a to pouze od stélého
zatizeni.

NAVRZENE STAVEBNI UPRAVY:

V ramci této PD je navrZzeno podchyceni stavajioipsti konstrukce pomoci
ocelovych valcovanych nosriikVlastni podchyceni jefpsré popsano v konstrgki ¢asti
této PD ¢ast D1.2). NiZe jsou popsany pouze stavebni p@odsejici s timto
podchycenim.

Zemni prace a zakladové konstrukce:
Nebudou v ramci navrzenych stavebnich Uprav reaizg
Svislé konstrukce:

Stavajici budova je Zdou stavbou se&tovym nosnym systémem zaloZzenym na
betonovych zakladech. Je s ng$i pravédpodobnosti vyzéha z cihel plnych palenych na
vapennou nebo vapenno-cementovou maltioce&ica 300-450mm, ktera zajige
dostaténou Unosnost proipneseni zatizeni stropnich geshich konstrukci.

Svisly nosny systémistava beze zsmy. V nosnych shach, v mist meziokennich
pilifa, budou pod stropem vybourany montazni otvory, teéoykh budou vlioZzeny ocelové
pravlaky podchycuijici stavajici stropni konstrukcimistech, kde vychazi uloZzegthto
pravlaka nad okenni otvory, budou nad stavajici okerteklpdy vioZzeny posilujici
roznaSeci ocelové nosniky. Poloha a dimenze vsalbwych prvk jsou podrob#
popsany v konstruii ¢asti této PD{ast D1.2).

MenSi prostupy nebo drazky peibné pro feloZzeni stavajicich instalaci se
dodateén¢ vysekaji ve zdivu a budou po provedeni instalaztény, zaplentovany a
zaomitany.

Vodorovné konstrukce:

Stavajici stropni konstrukce budou ponechany sa@nstavajici poddimenzované
ocelové nosniky zabetonované ve stropu budou vyyesavym ocelovym roStem
z vélcovanych profil na stavajici z&hé meziokenni pite. Ocelovy rost je tien
valcovanymi I-nosniky osazenymi kolmo na stavatobpni nosniky do ocel. {prlaka.
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Ocel. phvlaky jsou tvdeny jedniméi dvémi U-profily a jsou uloZeny na osy
meziokennich pitii. Mezera mezi stavajicimi a novymi stropnimi nogrilkmisg
kiizeni) budedsre vyklinovana oceli tak, aby doSlo k aktivaci novyasniki. Poloha a
dimenze v3ech ocelovych piivkisou podrob# popsany v konstruki ¢asti této PD dast
D1.2).

Upravy povrchi vnéjsich a vniténich, podlah a osazovani vyplini otvat:

Fasada celé budovy bude ponechana bez Uprav, igraay zazénych prostup
ocel. nosnili. Povrchova Uprava je uvazovana v kvaditavajici fasady gizolit na MVC
jadru).

Stavaijici vnitni povrchy budou ponechany stavajici a budou diipy pouze
mistre vyspraveny a po té vymalovany. Rozsah budesmpn v ramci AD. Povrchova
Uprava vnitnich sén v mis€ now osazenych ocel. nostiikdrazek od felozeni
stavajicich vnitnich instalaci a drazky v podhleddi(pledani stavajicich strop. nosfijk
presuri instalaci) jsou uvazovany z vimt Stukové omitky na MVC jadru.

Nové vnitni povrchy opdaené Stukovou omitkou budou nejprve dvojndsobn
patokovany vapennym mlékem a po jeho vyzrani a nemdicl vymalovany barvami na
vapenné bazi (steriéjsi prostedi odolrjSi wvici vzniku plisni), pouZziti barev typ
Primalex na prvni nét nedoporduji. Eventual® Ize pouzit novodobé technologie sloZzené
Z penetrace nové vyzralé omitky a rfeMdjch barev. V PD je uvazovano s celkovou
vymalboureSenych prostor.

Izolace proti vodé a zemni vihkosti:

Nova izolace proti vaotlje navrZzena ndasti stavajiciho gSniho plast kolidujiciho
S nov¥ navrzenymi vystupujicimi ocelovymiipriaky.

Ve vyzna@ené ¢asti (viz. vykresovaast PD) bude stavajici plechova krytingetne
podkladni lepenky a vSechie$nich doplki odstragna az na f&wné bedgini, to bude
v celé plose staticky a mykologicky pi#eno, vadné a napadefezivo bude odstr&no a
nahrazeno novymi smrkovymi prknyteziva t. C24 s max. vihkosti 21% a v tlaie®
stavajiciho bedmi. Na rozhrani demontované a ponechavané plechogéy bude
provedena ,faleSna“dici atika (z lati a OSB desek tl. 22mm), ktera #ddtavajici a
novou krytinu. Na takto fipraveny podklad bude provedeno Bowavrzené souvrstvi
horniho plast stavajici ,dvoupla®vé"” skechy.

Nové hydroizol&ni souvrstvi je navrzeno s odolno&foofT3 v této skladb:

- separéni pas typu V13 (napVEDATECT V13), gibijeny montazia k bedréni,

- podkladni asf. SBS modif. pas se skelnou vioZzkodnhm (nap. VEDATECT
PYE G200S4 mineral) kotveny systémovymieShim kotvami do i@weného
bedreéni. P@et a rozmisini kotev bude stanoveno na zaklagtaznych zkousek.

- vrchni asf. SBS modif. pas s polyesterovou vloZkos posypem tl. min. 5mm
(nap. EUROFLEX modrozel. (t3) tl. 5,2 mm), plnopl@nnataveny



k podkladnimu pasu.

U stavajicich atik bude podkladni asfalt. pas b¢dmtaven a jkotven k atikam a
na reéj pak celoplosa pritaven vrchni SBS pas), typ dle navazujici vodoéxiasti stechy.
Nové pasy budou ukéeny na atikach kotvici liStou nasledorekrytou kryci liStou z TiZn
tl. 0.7mm. Pesn& vySka kotveni budetegréna dle skuténosti na stavt

Napojeni atiky a $&€Sniho plastbude provedeno pomoci rifdovych klini z tepelné
izolace.Reseni napojeni bude v souladu s typovymi detailplyge materidi.

Odvodreni stechy bude ponechéno stavajici — odwmdrlo stavajiciho podokapniho
Zlabu.

V misg& prostumi now osazenych ocel. fwlakia steSni rovinou je navrzeno jejich
zakryti pomoci bok z lati a OSB desek tl. 22mmm, které buddikgiveny k bedani
sttreSni roviny. Tyto boxy lze snagjn izolovat nez ¢lenité ocelové konstrukce. Ocel.
nosniky budou uvnitboxu izolovany izolantem z EP& PUR v tl. min. 200mm. Boxy
budou vyspadované ke svému okraji a budouiepgtshodnou Zi¢nou krytinou jako
okolni stecha. Prvky prostupujici krytinou jsou navrzenyrahlového plirezu, budou do
vySe 200mm izolovany Ziv. krytinou a pod okraje@zsiny nerezovou paskou.

V mistnosti¢. 108 je navrzena demontaz stavajiciho podhledavazen novy SDK
pozarg odolny podhled. V ramci tohoto podhledu bude osazearozabrana z al. félie
(sd=min150), ktera bude ve spojich dvojglepena (bitumen + Al paskou) a bude
vzduchotsre napojena naifiehlé stavebni konstrukce (lepidlem na parozabrany

Izolace tepelné:

Nad mistnosti 108 bude demontovan stavajici podilethe tepelné izolace. Nad
novy, snizeny SDK podhled bude poloZzeno min. 260mimeralni tepelné izolace.€
0.039 W/mK, obj. hmot. 20 kg/m3). Pod tuto izol&acide provedena parozabrana — viz.
vyse.

V misg& pranika ocel. pfiviaki stteSnim plagim nizSi gistavby budou tyto zatepleny
minimalné 100mm nesave izolace (EPS 70S nebo PUR).

Stejre musi byt v ramcieSeni fasady do budoucna zatepleny vSechny korizblov
vyloZené ocelové nosniky — nebe&ipezniku kondenzace v interiéru.

Izolace zvukové:

Nejsou v rdmci stavebnich Uprav navrzeny.

Konstrukce tesaské:

Z diavodu kolize no¥ osazovanych grlaka se snizenou igchou pistavby bude
nutné provést vyny krokve a demontovat a&@pé osaditcast steSniho bedini stavajici
strechy gristavby. No¥, z divodu bezpéné izolace sechy budou z lati a OSB desek
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provedeny faleSna atika, kryci boxy a spadové klikbgré umozni kvalitSi provedeni
hydroizolace.

Konstrukce truhla¥ské, vyrobky z plasti a z elox. hliniku:

Nejsou v rdmci stavebnich Gprav navrzeny.

Konstrukce zamenickeé:

Jako zaménické vyrobky Ize charakterizovat trubky 121/4mntkgidd.5m ukortené
plotynkou 130x130x10mm. Tyto trubky budoutivaieny k horni hraé praviaka
prochazejicich gSnim plagtm a budou op#&tny ctyinasobnym synt. n&tm. Vlastni
pravlaky a stropni nosniky jsou s@asti konstruéni ¢asti PD a jsou navrZzeny se stejnou
povrchovou Upravou.

Konstrukce klempirské:

V ¢asti ploché sechy nizSi pistavby, kde je navrzena vyma krytiny, jsou
navrzeny nezbytné klemigké prvky po obvodu nové Zérié krytiny, oplechovani
vystupujicich¢asti a doplani stavajici plechoveé krytiny v méstilici atiky. Oplechovani
je uvazovano z TiZn plechu tl. 0.7mm bez povrchopéavy. Pro odstrani mezistesSniho
prostoru bude pod vrcholemiethy osazena 1 nerezova vestiliaturbina o piméru
355mm. Doplgni stavajici plechové krytiny bude provedeno zgnéte plechu jako
stavajici krytina (bude rozhodnuto vramci KD)ieghy rozsah demontaZze stavajici
plechové krytiny bude dohodnut s investorem v raigipiimo na stavé. Podrobsji viz.
vykres stechy.

Natéry a povrchové Gpravy:

Klempiiské prvky viz. vySe. Ocelové konstrukce budourerat dvojnasobnym
zakladnim syntetickym n&em s dvojnasobnym emailovanim. Tyto dngtje nutno
provést tak, ze kazdy riitbude proveden v jiném barevném odstinu, aby bytZno
zkontrolovat poet natra. Odstiny budou uesreny v ramci AD @imo na stavé
Obnazené stavajici i ndwsazené i@wné prvky krovu budou napusty fungicidnimi
piipravky.

Konstrukce ze sadrokartonu:

Sadrokartonovy podhled s pozarni odolnosti REI8®agvrzen v mistnosti. 108
(logopedie) misto stavajiciho podhledu, ktery jénouz divodu osazeni ocel. {rlaki
demontovat. Nad podhledem bude provedena parozalarah folie (sd=minl150), ktera
bude ve spojich dvoiitslepena (bitumen + Al paskou) a bude vzdudm®tnapojena na
prilehlé stavebni konstrukce (lepidlem na parozabraNad parozabranu bude osazeno
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min. 260mm mineralni tepelné izolade=(0.039 W/mK, obj. hmot. 20 kg/m3).

Malby:

Veskeré nov omitnutécasti sén a strofi budou paokovany a nasledndvojnasobi
vybileny. Po neutralizaci povrchu bude provedenajrdisobna vymalba na vapenné bazi
ve vSechreSenych mistnostech.

Eventualg Ize pouzit novodobé technologie sloZzené z peretraave vyzralé
omitky a malfskych bareuv.

Nedoporduje se provagt vymalbu materidly na bazi hlinkovych barev nebo
klihovych barev. Rov&¥ se nedopokiuje prvni malovani proveést disperznimi mstiymi
barvami, které maji vyssi diftzni odpor a branilageani vihkosti z konstrukci.

Sadrokartonovy podhled bude vymalovan barvami viiodnpro tento druh
povrchu.

Zasklivani:
Neni v rAmci stavebnich Uprav navrzeno.

e) TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A
VYPLNi OTVOR U

Stavajici obalka budovy sice nesgje pozadavky norem, ale v ramaichto
stavebnich Uprav neni tato problematikdena. Tato PReSi pouze statické podchyceni
stavajicich stropnich konstrukci, které jsou vygagaddimenzované a vykazuji nagmé
prahyby.

f) zPUSOB ZALOZENi OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY
PRUZKUM U

Stavajici zaklady objektuigtavaji beze zgmy. Nové zaklady nebudou realizovany.
g) VLIV OBJEKTU NA ZIVOTNI PROST REDI

Bude v podstét shodny se stavajicim stavem. Nedochazi kénznani navySeni
provozu objektu.

h) DOPRAVNI RESENI

Dopravni feSeni v pohybu i v klidu se v podstaten®ni. Stavajici #stava také
piistup a pijezd k objektu.



i) OCHRANA OBJEKTU P RED SKODLIVYMI VLIVY

Protoze tato PBeSi pouze, jak jiz bylée¢eno, statické zaji&hi stavajicich stropnich
konstrukci, nebylo k dalSim Skodlivym wiiin pri zpracovani této PDiillédnuto.

j) DODRZENI OBECNYCH POZADAVK U NAVYSTAVBU

Veskeré pozadavky TPS, které bylo mozno v ram@aba stavebnich praci dodrzet
byly dodrzeny.

VSeobecné pozadavky - zdév

VesSkeré vyrobky musi byt atestovany a technickizeai musi odpovidat platnym
normam a pedpigsim. Jejich instalaci mohou prowédpouze pracovnici, kie maji k
tétocinnosti opravani.

Uvedené vyrobky jsou pouze orietitd a Ize je nahradit vyrobky jinymi, stejnych
technickych a kvalitativnich vlastnosti.

Elektroinstalace musi byt provedeny v souladu gnptai CSN, @i instalaci
elektrospatebic musi byt dodrzovana veSkera begpsstni opatni dle navodu
vyrobce a dale opani v souladu s vyhlaSkami o bepesti prace.

V prabéhu vystavby musi byt vSechny otvory v podlahachrapsch pekryty,
nebo opaeny zabradlim. Komunikace dgmé pro evakuaci osob nesmi byt zuzovany.

Pri ptipraw a provadni stavebnich a montaznich praci je nezbytné dedtfmatnée
zakony, zejména:

- 365/2011 — Zakonik prace.

- 309/2006 — Z&kon, kterym se upravuji dalSi poZkdd®OZ i praci v pracoviy
pravnich vztazich.

- 591/2006 — N#zeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich eap a ochranu

zdravi (i praci na stavenistich¢etre jeho giloh ¢. 1 az 4.

- 362/2005 — N#zeni vlady o blizSich pozadavcich na bénost a ochranu zdravi
pii praci na pracovistich s nebezpa padu z vysky nebo do hloubky.

- 101/2005 Sb. — N#&eni vlady o podrohijSich pozadavcich na pracovisa
pracovni prosedi.

- 361/2007 Sh. — Né&eni vlady, kterym se stanovi podminky ochranyadixi
praci.

- 378/2001 Sh. — N#&eni vlady, kterym se stanovi blizSi poZadavkybeap&ny
provoz a pouzivani stripjtechnickych zézeni, gistrojia a n&adi.

- 11/2002 Sb. — Ndzeni vlady, kterym se stanovi vzhled a utmisbezpénostnich
znaek a zavedeni signave zréni ¢. 405/2004 Sb.
Tyto zakony stanovuji povinnosttastniki vystavby, které se tykaji jak zhotovitele

dila, tak jeho subdodavatel

Déle se jedna o @veni znalosti pracovnikz predpisi BOZ a PO. Pracovnici jsou

povinni se sezndmit a dodrZovat technologické mystoavody od vyrobce, pokyny a dalSi
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dokumentaci k provaahi ¢innosti, pouzivat fidélené ochranné pracovni priestky,
n&adi, stroje a pofitky, dodrzovat bezgaostni a vystrazna oz¢eni a nevzdalovat se z
urceného pracovistbez souhlasu odpséané osoby.

Komunikace wfené pro evakuaci osob nesmi byt zuzovany provozafimenim a
musi byt udrzovanyiste.

Ostatni podrobnosti jsou uvedeny ve vykresové daniaci.

V Opav 9/2014 ing. Jaromir Vicha
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