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1.2a TECHNICKA ZPRAVA STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI

Projekt ,,RU Hrabyn&, pracovi§té Chuchelna - oprava stropu spojovaci chodby mezi
obj. €. 15 a ¢. 16, ve stupni pro provedeni stavby, fe$i v konstrukéni ¢asti navrh
ocelové konstrukce.

Oprava stropu je nutna z divodu jeho nadmérné deformace, ktera byla zptisobena
§patnym pracovnim postupem pfi opravach terasy v minulosti.

Staticky vypocet byl proveden pro zakladni statické schéma privlakd kloubové ulo-
Zzenym na pilifich v obvodové sténé a nosniki kloubové uloZzenym na spodni piirubé
priviakd.

Oprava stropu je navrzena na nahodilé (proménné) zatiZeni terasy.

a) popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu sta-

vajiciho stavu nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény

Oprava stropu se provede ocelovymi pravlaky z valcovaného profilu 2 x U &. 200,
které vynasi ocelové nosniky | €. 140.

Priivlaky budou uloZeny na pilifich v obvodovych sténach, ve kterych se provedou
prirazy pro osazeni pravlakd.

Ocelové nosniky se ulozi na spodni pfirubu priiviaku, ke které se pfivaii oboustran-
né& koutovym svarem 5 — 50. Po osazeni ocelovych nosnik( na priiviaky se provede
pevné podepieni stavajicich stropnich nosniki pomoci plechu rozméru 60/5 — cca
60, ktery se piivafi k horni piirubé novych ocelovych nosnikil a ke spodni pfirubé
stavajicich stropnich nosnik(i. Timto provedenim bude zajis§téno pevné podepieni

stropu.

Sondou byla zjisténa skladba stropni konstrukce, ktera je ve sloZeni:

e Keramicka dlazba do tmele 15 mm
e Vodostavebny beton 65 mm
e Asf. pas
e Betonova mazanina 75 mm
e Asf. pas

e Betonova mazanina 100 mm



e Lepenka

o Skvarovy nasyp 100 mm
e Nadbetonovani 70 mm
e Desky PZD do ocelovych 90 mm

nosnik(i | ¢. 160
e Omitka 10 mm
b) navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky
Ocelova konstrukce pro opravu stropu se provede z oceli tiidy S 235.
c) hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu
nosné konstrukce
Vypocet ocelové konstrukce pro opravu stropu byl proveden pro proménné (nahodi-

lé) zatizeni na terase s charakteristickou hodnotou ve vysi 4 kN/m? | s diléim

soucinitelem zatizeni 1,5.
d) navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detail(, technolo-
gickych postupt
Zvlastni a neobvyklé konstrukce se v tomto projektu nevyskytuiji.
e) technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu
vlastni konstrukce, pripadné sousedni stavby

Pied zahajenim podchycovacich praci se zjisti pfesna poloha stavajicich stropnich

nosnikll odsekanim omitky a k prohlidce zjisténého stavu se pfizve projektant.



f) zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich

konstrukei ¢éi prostupi

Pokud uloZeni stavajicich stropnich nosnikdl bude vychazet do mista vybouraného
otvoru, strop se vedle pilite dikladné podepie. Podepieni bude projektantem upies-
néno na misté v zavislosti na zplisobu uloZeni stavajiciho nosniku v Zelezobetono-

vém veénci.

g) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Pro stabilitu priviaku je nezbytné jejich pevné zazdéni v misté uloZeni na pilifi. Pro
stabilitu novych ocelovych nosnikll je rozhodujici jejich pevné pfivaieni k priiviaku
a pro podchyceni stropu je dulezité pevné spojeni stavajicich stropnich nosniki
s novymi ocelovymi nosniky pomoci plechu rozméru 60/5 — cca 60. Tyto spoje a za-
zdéni pravlakl je nutno pred zakrytim ocelové konstrukce sadrokartonovym podhle-

dem zkontrolovat.

h) seznam pouzitych podkladd, CSN, technickych piedpisti, odborné literatury,

software

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 ZatiZeni konstrukci - obecna zatiZeni
CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci
Program FEAT 2000

Program FIN EC - Ocel
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