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POZNAMKY

LEGENDA KLEMPIRSKYCH PRVKU

KLEMPIRSKE PRVKY — TiZn

TiZn r.8. 400

K1 Oplechovént atiky + zatah. pés FeZn r.&. 300

K2 DoplnénT stav. plech. krytiny + priponky | r.s. 1000

K3 KotvicT lista + krycT lista r.8. 60+250
K4 Lemovani okapu + zatah. pds _.H_mNNz3 ﬂww umumoo
K5 Ventilaéni turbina ® 355mm Nerez

OPLECHOVANT:

Ve&kerd oplechovani ploché stfechy budou z titanzinku tl. 0.7mm bez povrchové Upravy

SKLADBA STRESNIHO PLASTE (Broof T3)

— Vrchni SBS modif. AP s polyester. rohoZ7 s posypem tl. min. Smm
a s indexem &Trent plamene Broof T3 (nap¥. EUROFLEX modrozel. (t3) tl. 5.2mm)
(event. tl. 4mm napt. VEDASPRINT modrozel. (t3) tl. 4.2mm)

celoplosné nataveny k podkladnimu pasu.

— PodkladnT SBS modif. AP typu S se skelnou rohoZ7 tl. min. 4mm
kotveny systém. kotvami do bedn&ni (napr. VEDATECT PYE G200S4 mineral).
(presny podet kotev navrhne dodavatel dle vysledkd vytaZnych zkousek,
dle skute&n& pouZitého typu pésu a dle skute&nosti na stavbg)

— Separa&ni AP typ V13 montdzng pribity k bedn&ni (napt. VEDATECT V13)

— Stavajici vyspravend a doplnénd podkladni spadovd wrstva — dFevéné bednéni
celoplosné mykologicky i staticky provérené a opravené

— Provétravand vzduchovd mezera — ve stavajicim rozsahu

— Stavajici skladba spodniho pla&té strechy
bude ponechdna ve stav. rozsahu.

SKLADBA STRESNIHO PLASTE (Broof T3)

— Vrchni SBS modif. AP s polyester. rohoZ7 s posypem tl. min. 5mm
a s indexem &TrenT plamene Broof T3 (nap¥. EUROFLEX modrozel. (t3) tl. 5.2mm)
(event. tl. 4mm napt. VEDASPRINT modrozel. (t3) tl. 4.2mm)

celoplosné nataveny k podkladnimu pdsu.

— PodkladnT SBS modif. AP typu S se skelnou rohoZ7 tl. min. 4mm
kotveny systém. kotvami do bedn&ni (napr. VEDATECT PYE G200S4 mineral).
(presny polet kotev navrhne dodavatel dle vysledkt vytaZznych zkousek,
dle skute&n& pouZitého typu pésu a dle skute&nosti na stavbé)

— Separa&ni AP typ V13 montazné& pribity k bedn&nt (napt. VEDATECT V13)

— Stévajici vyspravend a doplnénd podkladni spddovd vrstva — dFevéné bednénf
celoplosné mykologicky i staticky provérené& a opravené

— Stavajici skladba spodniho pla&té strechy
bude demontovana v plném rozsahu.

— Provétravand vzduchovd mezera sjednocend pres vsechny krokev. pole
— Tepelna izolace z minerdl. vidken o obj. hmot. 20 kg/m3 (0.039 W/m2K) v celk. tl. 260mm

— Parozébrana z AL. fdlie (sd= 180) v presazich dvojité slepend (bitumen. + Al. péaska)
a vzduchot&sn& nalepena na prilehlé konstrukce (stény).

— Po%. odolny SDK podhled tl. 15mm na pozink. ro3tu (RElI 30) zav&&eném na krowu

SKLADBA STRESNIHO PLASTE (Broof T3)

— VrchnT SBS modif. AP s polyester. rohoZ7 s posypem tl. min. 5mm
a s indexem &Trent plamene Broof T3 (napr. EUROFLEX modrozel. (t3) tl. 5.2mm)
(event. tl. 4mm nap¥. VEDASPRINT modrozel. (t3) tl. 4.2mm)

celoplogdné nataveny k podkladnimu pasu.

— PodkladnT SBS modif. AP typu S se skelnou rohoZ7 tl. min. 4mm
kotveny systém. kotvami do bedn&ni (nap¥. VEDATECT PYE G200S4 mineral).
(presny podet kotev navrhne dodavatel dle vysledkd vytaZnych zkousek,
dle skute&n& pouZitého typu pésu a dle skute&nosti na stavb&)

— Separa&ni AP typ V13 montazné pribity k bedn&nt (napt. VEDATECT V13)

— Kryci box seSroubovany z drev. lati a OSB desek tl. 22mm kotveny ke stres. bednéni
(obdobn& i spadovy klin kolem boxu)

— Box bude vypln&n tepelnou izolacT s uzavifenymi poéry (EPS, PUR) — minimalnT nasdkavost
(min. tloustka tepelné izolace na ocel. nosnicich bude 100mm).

+0,000 = (STAVAJICI PODLAHA SPOJOVAC| CHODBY)

Oplechovani z TiZn nutno chrénit proti horkovodni a bitumenové korozi dle technolog. pfedpisu vyrobce

Pozn.6 — Pro osazeni stropnich proviakd bude demontovéno bednéni stfechy v Sirce cca 1Tm
Po montazi proviakd bude bednéni zpétné doplnéno.

Pozn./ — Stavajici plechova krytina bude demontovana véetné vsech stres. prvkd a podklad. lepenky
Drevénd konstrukce stres. plasté bude dle potreby vyspravena
Bude provedena nova@ Ziv. krytina — viz. nova skladba stres. plasté ST a S2

Pozn.8 — / feziva a impregnovych OSB desek bude provedena délicT atika vysky cca 200mm
stavajici plechova i nova Zivicnd krytina budou vytaZeny na hlavu atiky,
hlava atiky bude oplechovana Ti Zn tl. O.7/mm.

Pozn.9 — Nad mistnosti ¢ 108 bude demontovan podhled véetné tepelné izolace

a provedena nova tepelnd izolace, parozabrana a novy SDK podhled s odolnost? REI 30

Pozn.10 — Tr. 121/4mm + PL 130x130x10mm — 4 ks, pFivareno by NS 4mm

vyska bude upresnéna na stavbeé !l

Pri provadéni stfechy je nutné dodrZet technologické predpisy
virobce krytiny a oplechovani. P¥i postupu praci i pfi
FeSeni jednotlivich stavebnich detailt, dilatact

a ustanovent CSN 73 19 0f
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